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CTC 2200 TRIO

Installations- och skotselanvisning.

Giller fr.o.m tillv.nr.7023-8947

OBSERVERA!

Installationsbeviset pa sidan 3
maste fyllas i och séndas till
BENTONE AB.




Innehallsforteckning

Installationsbevis 2,3,4
Inledning 5

Viktiga punkter 5
S#kerhetsforeskrifter
Mattskiss 6
Tekniska data
Anslutningar
Pannrum 7
Lufttillforsel
Rokkanal
Roérinstallation 8,9
Allmiint
Transport
Avemballering
Leveransomfattning
Cirkulationspump rad
Anslutning till rékkanalen
Roranslutning av panna
Sédkerhetsventil tappvatten
Backventil inkommande vatten
Sékerhetsventil panna
Tillbehor
Skorsten
Blandningsventil
Hetvatten/Dockningsanslutning
Manometer
Péfyllning
Avtappning
Smutsfilter
Ackumulering
Principschema réranslutning
Elinstallation 10,11
Allméint
Arbetsbrytare
Tariffstyrning
Effektval
Automatsikring
Rundstyrning
Ciirkulationspump
Maxtermostat
Belastningsvakt
Snabbstart
Aterinkoppling stromavbrott
Inkopplingsplint
Stromkéinnare
Stromuttag

Elschema

Oljebrinnare
Allmiina regler
Briinnare
Montage
Oljeslangar
Skotsel
Placering turbulatorer

Injustering
Fore forsta start
Forsta start
Efter forsta start
Rokgastemperatur
Dragavbrott
Shuntautomatik (tillbehor)

Drift o skotsel
Allmint
Sikerhetsventil
Shuntventil
Avtappning
Oljedrift
Service o kontroll
Utbyte
Rumsgivare (tillbehér)
Kombidrift
Driftsuppehéll

Instrumentpanel

Vedeldning

Sotning
Allméint
Primérluftskanaler
Vedeldning
Pannans rékgasvéagar
Skorstenstillbehor
Generellt
Skorsstensanslutning
Ackumulering
Laddomat 4030
Rokgastemperaturer

Tabellrokgastemperaturer
Montering av turbulatorer
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