
 www.ctc-heating.com
Finn en CTC distributør i ditt land

CTC Akkumulatortanker
Sløyfetanker og volumtanker på 300–750 liter

CTCs akkumulatortanker er tilpasset for stort sett alle typer energiki lder. 
De �nnes i �ere modeller og størrelser, og i tillegg kan de kombineres 
for å passe i de �este varmesystemer og bygninger. Alle tankene er 
godt isolert med polyuretan/mineralull for minst mulig energitap. 

CTC Akkumulatortank 1  – sløyfetanker for effektiv oppvarming av tappevarmtvann. 

De er tilgjengelig i tre størrelser – 300, 500 og 750 liter – og i hele fem ulike modeller. CTCs 
tanker akkumulerer radiatorvannet istedenfor tappevarmtvannet slik at varmepumpen får så 
gunstig drift som mulig, og slik at du alltid har friskt tappevarmtvann. Oppvarmingen av tap-
pevarmtvannet gjøres av kam�enssløyfer som effektivt varmes av radiatorvannet inne i tanken.

CTC 300/20 har et volum på 300 liter og inneholder en kam�enssløyfe på 20 meter.  
CTC 500/25–50 har et volum på 500 liter og inneholder en til to kam�enssløyfer på 25 meter.  
CTC 750/50–75 har et volum på 750 liter og 2 til 3 sløyfer på 25 meter hver.

CTC 300/20 kan dekke varmtvannsbehovet til en vanlig enebolig. CTC 500 kan dekke 
varmtvannbehovet for inntil 10 leiligheter, og CTC 750 opp til 15 leiligheter. Ved større behov for 
tappevarmtvann kan de også kobles sammen.

CTC Akkumulatortank 2  – en serie volumtanker for akkumulering av varmtvann. 

Akkumulatorer er tilgjengelig i tre størrelser – 300, 500 og 750 liter – og de kan kobles sammen 
til ønsket volum.

Ved vedfyring trenger man en akkumulatortank for å lagre energien, siden vedkjelen ofte produ-
serer mer energi enn man kan bruke samtidig. Tankens størrelse avhenger av husets størrelse 
og hvilken type vedkjele som er installert. I de �este tilfeller kan man si at en moderne vedkjele 
krever minst 1500 liters akkumuleringsvolum.

Fordeler

• Passer de fleste energikilder

• Godt isolert for minst mulig energitap

• Tappevarmtvannet varmes opp via meget effektive kamflenssløyf er 

• Påser at varmepumpen for gunstige driftstider 

• Tilgjengelig i tre størrelser: 300, 500 og 750 liter

• Kan kobles sammen 
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TILKOBLINGER:
1. Lomme til temperaturføler (Ø7)
2. Elkolbeuttak – DN50
3. Avtapping – DN15 
4. Tilløp fra varmekilde – DN32
5. Retur til varmekilde – DN32
6. Tappevarmtvann
7. Ekspansjon – DN25
8. Ø22 Kv/Vv/ansl biv shunt 
9. Termometer – DN20
10. Returrør radiator – DN32
11. Stigerør radiator – DN32

UTSTYR
A. Termometre 
B. Avtappingskran 
C. Varmtvannssløyfe (Ø22)

Tekniske data 300 300/20 500 500/25

CTC-nr.

Vekt kg

Mål (dybde x bredde x høyde) mm

Nødvendig takhøyde mm

Energieffektivitetsklasse, tank

Kranevannytelse (500/750 ca 5 leiligheter / sløyfe) om lgh

Vannvolum varmesystem (V) liter

Varmtvannssløyfe (kamflens cu 22 mm) antall/lengde stk/m

Vannvolum tappevannsystem (V) liter

Arbeidstrykk, maks. bar

Arbeidstemperatur, maks. °C

Isolering

TILKOBLINGER:
1. Ekspansjon/avlufting – DN32
2. Tilløp fra varmekilde – DN50
3. Termometer – DN20
4. Elkolbeuttak – DN50
5. Retur til varmekilde – DN50
6. Avtapping – DN20 
7. Varmtvannssløyfe – DN32

1) (skala: A + til F)  Energimerkingsdekaler og datablad kan lastes ned fra www.ctc-heating.com/Ecodesign.

588354301 588351301 588353301 588350301

91 116 113 138

634x600x1575 696x695x1750

1665 1870

C C

2 - - 5

300 292.5 500 490.5

- 1/ 20 - 1/ 25

- 4.5 - 5.6

3 3

100 100

polyurethane (PUR) polyurethane (PUR)
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TILKOBLINGER: 
1. Ekspansjon/avlufting – DN32
2. Tilløp fra varmekilde – DN50
3. Termometer – DN20
4. Elkolbeuttak – DN50
5. Retur til varmekilde – DN50
6. Avtapping/ekspansjon – DN20
7. Varmtvannssløyfe – DN32

Teknisk data 500/50 750 750/50 750/75

CTC-nr.

Vekt kg

Mål (dybde x bredde x høyde) mm

Nødvendig takhøyde mm

Energieffektivitetsklasse, tank

Kranevannytelse (500/750 ca 5 leiligheter / sløyfe) om lgh

Vannvolum varmesystem (V) liter

Varmtvannssløyfe (kamflens cu 22 mm) antall/lengde stk/m

Vannvolum tappevannsystem (V) liter

Arbeidstrykk, maks. bar

Arbeidstemperatur, maks. °C

Isolering

588349301 588352301 588348301 588347301

163 120 166 191

696x695x1750 Ø960 x 1845

1870 2085

C C

10 - 10 15

481.0 750 731.0 721.5

2/ 25 - 2/ 25 3/ 25

11.3 - 11.3 16.9

3 3

100 100

polyurethane (PUR) mineral wool 110 mm



info@enertech.se
+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155
P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 
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Akkumulatortanker – oversikt og tilbehør

Akkumulatortank 1: 
300/20
Isolert sløyfetank 300 liter med 20 m varmtvannssløyfe og to 
monterte termometer. Uttak for elkolbe 2". Tilkobling 1 1/4". 
Ytterdeksel: metall. Isolasjon: PUR.

Akkumulatortank 2: 
300
Isolert volumtank 300 liter med to monterte termometer.  
Uttak for elkolbe 2”. Tilkobling 1 1/4".  
Ytterdeksel: metall. Isolasjon: PUR.

Akkumulatortank 1: 
500/25
Isolert sløyfetank 500 liter med 25 m varmtvannssløyfe.  
Uttak for elkolbe 2". Ytterdeksel: metall. Isolasjon: PUR. 

500/50
Isolert sløyfetank 500 liter med 2 x 25 m varmtvannssløyfe.  
Uttak for elkolbe 2". Ytterdeksel: metall. Isolasjon: PUR.

Akkumulatortank 2: 
500
Isolert volumtank 500 liter.  
Uttak for elkolbe 2". Ytterdeksel: metall. Isolasjon: PUR.

Akkumulatortank 1: 
750/50
Isolert sløyfetank 750 liter med 2 x 25 m varmtvannssløyfe.  
Uttak for elkolbe 2".  
Ytterdeksel: slagfast plastplate. Isolasjon: mineralull.

750/75
Isolert sløyfetank 500 liter med 3 x 25 m varmtvannssløyfe.  
Uttak for elkolbe 2".  
Ytterdeksel: slagfast plastplate. Isolasjon: mineralull.

Akkumulatortank 2: 
750
Isolert volumtank 750 liter. Uttak for elkolbe 2".  
Ytterdeksel: slagfast plastplate. Isolasjon: mineralull.

Tilbehør CTC-nr.: 

CTC Elkolbe 3kW K7E För 300. Styringsboks med separat overopphetingsbeskyttelse. DN50/G2” 400/230V 588810301

CTC Elkolbe 6kW K7E För 300. Styringsboks med separat overopphetingsbeskyttelse. DN50/G2” 400/230V 588809301

CTC Elkolbe 9kW K7E För 300. Styringsboks med separat overopphetingsbeskyttelse. DN50/G2” 400V 588808301

CTC Elkolbe 3kW K11A För 500–750. Styringsboks med integrert overopphetingsbeskyttelse. DN50/G2” 400/230V 588807301

CTC Elkolbe 6kW K11A För 500–750. Styringsboks med integrert overopphetingsbeskyttelse. DN50/G2” 400/230V 588806301

CTC Elkolbe 9kW K11A För 500–750. Styringsboks med integrert overopphetingsbeskyttelse. DN50/G2” 400V 588805301

CTC Termometerlomme 160  For 500–750. Termometerlomme med foring 3/4" for tilkobling av føler 588330301

CTC Avtappingsventil , 3/4" For 500–750. Avtappingsventil 1/2" med foring 3/4" 588343301

CTC Termometer 0–120 °C For 500–750. Termometer med termometerlomme og foring 3/4" 588328301


