
 www.ctc-heating.com
Etsi CTC yhtys maahantuojaan

CTC EcoZenith i550 Pro voi ohjata kaikkia yhden tai useamman läm -
mitysjärjestelmän komponentteja: aurinkolämpö, allaslämmitys, l isä 
LKV, puskuritankit, sähkö-, puu-, öljy-, kaasu- ja pellettikattil at. Lisäksi 
se osaa ohjata useita erityyppisiä lämpöpumppuja ja valita niistä 
taloudellisimman vaihtoehdon.

CTC EcoZenith i550 Pro antaa riittävästi lämmintä käyttövettä. 22 litran virtaamalla 
minuutissa tuotto on yli 600�litraa 40��C lämmintä käyttövettä. CTC EcoZenith i550 Pro 
on vain 1,7 m korkea ja asennettavissa sen ansiosta mataliin tiloihin. 

CTC EcoZenith i550 Pron sivuilla on useita liitäntöjä. Tämä mahdollistaa siistin ja 
yksinkertaisen asennuksen sekä laitteiston laajentamisen tulevaisuudessa. Täydennä 
CTC-lämpöpumpuilla tai -kattiloilla, jolloin mahdollisuudet joustavan lämmitysjärjestel-
män rakentamiseen ovat rajattomat. Jos haluat liittää aurinkolämmön, CTC�EcoZenith 
i550 Pro on varustettu aurinko-ohjauksella ja 10 m aurinkokierukalla.

CTC EcoZenith i550 Pro on varustettu kahdella sähkövastuksella, joiden kokonaisteho 
on 18�kW. Lisävarusteena on saatavana ylimääräinen sähkövastus, jolloin tehoksi 
saadaan peräti 27�kW. 

Kaikki CTC-lämpöpumput ja -kattilat on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Ljungbyssä 
sijaitsevassa tehtaassamme. Näin säilytämme hallinnan kaikissa tuotantoprosessin 
vaiheissa aina valmistuksesta valmiin tuotteen toimitukseen.

Edut

• Erinomainen useiden erilaisten järjestelmien ohjaus 

• 600 litraa lämmintä käyttövettä ilman legionellabakteerin vaaraa

• Energyflex – muiden lämmönlähteiden joustava liitäntä

• Joustava useiden käyttömahdollisuuksien ansiosta

• Riittävän suuri mutta kompakti

• Kaikki mukana, lähes kaikki on vakiona

• Aurinkokierukka ja aurinkolämmityksen ohjaus

• 4,3 tuuman kosketusnäyttö

• Ohjataan matkapuhelimella CTC Connect+  

sovelluksen avulla

CTC EcoZenith i550 Pro
Monipuolinen tankki, jossa sisäänrakennettu älykäs ohjaus.



Ostaessasi CTC-tuotteen toimitukseen sisältyy lähes kaikki 
tarvittava. Lisäksi voit valita lisävarusteita, jotka helpottavat 
tuotteen käyttöä.
CTC Internet
CTC Internet -sovittimen ja CTC Connect+ sovelluksen avulla voit valvoa ja ohjata laitettasi suoraan  
matkapuhelimesta. Voit esimerkiksi säätää lämpötilaa tai saada hälytyksiä mahdollisista käyttökatkoksista.  
CTC Connect+ ladataan maksutta App Store- tai Google Play -kaupasta. 

CTC-nro: 587581301

Langaton CTC-huoneanturi 
Sijoita minne haluat – ei tarvitse johtojen vetämistä. Säädä haluttu lämpötila, jonka mukaan 
lämpöpumppu toimii. Jokaiseen tuotteeseen voidaan liittää kaksi huoneanturia. 

CTC-nro: 585520301

Ylimääräinen langaton huoneyksikkö: CTC-nro: 585521401

Vaihtoventtiilipaketti
Kun CTC EcoZentihiin liitetään yksi tai useampia lämpöpumppuja, tarvitaan parhaan toiminnan var-
mistamiseksi vaihtoventtiilipaketti. Paketti sisältää kaksi vaihtoventtiiliä (DN 32, Kvs 16), säätölaitteen 
sekä valmiin putkipaketin helppoa asennusta varten. Liitäntä vaihtoventtiiliin on 1 ¼" sisäkierre.

CTC-nro: 584071301

Latauspaketti, ulkoinen tankki
Kun CTC�EcoZenithiin asennetaan yksi tai useampia tankkeja, tarvitaan parhaan toiminnan 
varmistamiseksi latauspaketti. Sisältää vaihtoventtiilin ja säätölaitteen, kaksi kiertovesipumppua, 
takaiskuventtiilin, sulkuventtiilin sekä tarvittavat liittimet ja tiivisteet.

CTC-nro: 584078301

Muut lisävarusteet CTC-nro:

CTC SMS -ohjaus GSM-modeemi, joka on helppo liittää lämpöpumpun ohjaukseen 585518301

CTC BMS/Internet Kiinteistön verkkopohjaiseen ohjaukseen Modbusin kautta 585513301

CTC Bivalentti Varoventtiili Asennukseen, kun lämmönpoisto on yli 25 kW 584072301

CTC-shunttiryhmä 2 Ylimääräisen lämmityspiirin asentamiseen 586857001

CTC EcoComfort Passiivinen jäähdytyslaite, joka hyödyntää porakaivon viileyttä 585920001

CTC-järjestelmäpumppu Ylimääräinen kiertovesipumppu järjestelmää / ylimääräistä lämpöpiiriä varten (25/6-130) 586361401

CTC-latauspumppu 25/7-130 6-8 kW:lle         PWM, sis. liitinriman, kaapelit ja ohjeen 587477303

CTC-latauspumppu 25/7,5-130 10-12 kW:lle         PWM, sis. liitinriman, kaapelit ja ohjeen 587477302

CTC-latauspumppu 25/8,5-130 14-20 kW:lle         PWM, sis. liitinriman, kaapelit ja ohjeen 587477301

Savukaasun anturi 3.3K Käytetään puukattilan liittämisessä 913002401  

Lisäanturi 22K, 5 m Käytetään ylimääräisen shunttiryhmän/ kattilan/ tankin liittämiseen 587539303

CTC CFA – Poistoilmakone
Mahdollistaa tyylikkään ja helpon asennuksen taloon, jossa on mekaaninen ilmanpoisto. Käytetty 
ilma tuuletetaan pois ja uusi raitis ilma tuodaan taloon talon oman tuloilmayksikön kautta.

CTC-nro: 586715001

CTC EcoVåf III – Talteenottava poistoilmakone.
Suunniteltu liitettäväksi CTC:n kallio-/maalämpöpumppuihin kiinteistöissä, joissa on mekaaninen 
ilmanpoisto. Ottaa talteen poistoilman lämmön ja nostaa liuoksen lämpötilaa, mikä antaa suurem-
man COP-arvon. 

CTC-nro: 586713001
CTC Lisäshunttiryhmä
Täydellinen paketti ylimääräisen lämpöpiirin tyylikästä asennusta varten. Täydellinen ja valmiiksi kytketty yksikkö, 
joten käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Varustettu energiatehokkaalla kiertovesipumpulla ErP-direktiivin mukai-
sesti. Hyvin eristetty yksikkö, jonka kaikki säädöt ja sähköosat ovat helposti käytettävissä ulkopuolelta.

CTC-nro: 587396301

58551830

58551330

584072301

58685700

58592000

586361401

587477303

587477302

587477301

91300240

58753930



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 17
0

0
5

5
8

0
_

9
 

2
01

9
-0

1-
18

  476    476  

  1
06

5 
 

  9
50

  

40
0

23
0

43
0

26
4

17
00�v

19
50

886
750

�p

�n

�o
�s�r

�q
�r �t

�u

O
ik

e
u

s 
m

u
u

to
ks

iin
 p

id
ä

te
tä

ä
n

 (
ka

ik
ki

a
 m

a
lle

ja
 e

i o
le

 s
a

a
ta

va
n

a
 k

a
ik

issa
 m

a
is

sa
)

Mittapiirustus

1) Lämmitysjärjestelmien ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen lämpötilansäätimen.

  Ilmoitetut tiedot koskevat CTC EcoZenith i550 Pro:tä yhdessä CTC EcoPart 425:n kanssa.  

  Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta  www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Liitäntä, lämmitys G 1 1/4” sisäp.

2. Paisunta-astia/Yläliit./ 
Nostomuhvi G 1 1/4” sisäp.

3. Aurinkokierukka, Ø 18 mm

4. Kylmä vesi, Ø 22 mm

5. Lämminvesi, Ø 22 mm

6. Lämminvesikierto, Ø 22 mm

7. Patteriverkoston menoputki, puristusrengas 28 mm

8. Patteriverkoston paluuputki, puristusrengas 28 mm

9. Sähköliitäntä (etupellin takana)

Toimitus sisältö
Asennus- ja käyttöohjeet

Erillispakkaus: 
Ulkoanturi, huoneanturi, paluuanturi, menovesianturi, 
virrantunnistin, tyhjennyssarja ja varoventtiilit

Yhteensopivat lämpöpumput:

Ilma-/vesi:  CTC EcoAir 406-420. 510M (1N~), 520M 
Kallio/maa/vesistö:  CTC EcoPart 406-435

Tekniset tiedot 3x400V

CTC-nro

Paino kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Tarvittava pystyynnostokorkeus mm

Käyttöjännite

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1)

Energiatehokkuusluokka (ilman lämpöpumppua)

Kotelointiluokka (IP)

Sähkövastuksen teho, ylätankki (lisävaruste) kW

Sähkövastuksen teho, alatankki kW

Tehoraja, sähkövastus ylätankki kW/askel

Tehoraja, sähkövastus alatankki kW/askel

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili 1)

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (ilman lämpöpumppua)

LKV-suorituskyky (Vmax) (LV-määrä 40 °C) 1) litraa

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Käyttövesijärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Suurin käyttöpaine (lämmitysjärjestelmä) (PS) bar

Maks. (käyttöpaine käyttövesijärjestelmä) (PS) bar

Lämpötila, termostaatin ylikuumentumissuojaus °C

Min. ryhmäsulake A

586403011

257 (283)

1067 x 886 x 1700

1950

400V 3N~ 50 Hz

A++ / A+

D

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

C / XL

> 600

540

11.4

2.5

9

92-98

16-36
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Mittapiirustus

1) CTC EcoZenith i550 Pro 230V on hyväksytty asennettavaksi ainoastaan Ecodesign-direktiivin mukaisen lämpöpumpun kanssa.  

  Ilmoitetut tiedot koskevat CTC EcoZenith i550 Pro:tä yhdessä CTC EcoPart 425:n kanssa.  

  Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta  www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Liitäntä, lämmitys G 1 1/4” sisäp.

2. Paisunta-astia/Yläliit./ 
Nostomuhvi G 1 1/4” sisäp.

3. Aurinkokierukka, Ø 18 mm

4. Kylmä vesi, Ø 22 mm

5. Lämminvesi, Ø 22 mm

6. Lämminvesikierto, Ø 22 mm

7. Patteriverkoston menoputki, puristusrengas 28 mm

8. Patteriverkoston paluuputki, puristusrengas 28 mm

9. Sähköliitäntä (etupellin takana)

Toimitus sisältö
Asennus- ja käyttöohjeet

Erillispakkaus: 
Ulkoanturi, huoneanturi, paluuanturi, menovesianturi, 
virrantunnistin, tyhjennyssarja ja varoventtiilit

Yhteensopivat lämpöpumput:

Ilma-/vesi:  CTC EcoAir 406-420. 510M (1N~), 520M 
Kallio/maa/vesistö:  CTC EcoPart 406-435

Tekniset tiedot 1x230V

CTC-nro

Paino kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Tarvittava pystyynnostokorkeus mm

Käyttöjännite

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1)

Kotelointiluokka (IP)

Sähkövastuksen teho, ylätankki (lisävaruste) kW

Sähkövastuksen teho, alatankki kW

Tehoraja, sähkövastus ylätankki kW/askel

Tehoraja, sähkövastus alatankki kW/askel

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili 1)

LKV-suorituskyky (Vmax) (LV-määrä 40 °C) 1) litraa

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Käyttövesijärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Suurin käyttöpaine (lämmitysjärjestelmä) (PS) bar

Maks. (käyttöpaine käyttövesijärjestelmä) (PS) bar

Lämpötila, termostaatin ylikuumentumissuojaus °C

Min. ryhmäsulake A

586401011

257 (283)

1067 x 886 x 1700

1950

230V 1N~ 50 Hz

A++/ A+

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

> 600

540

11.4

2,5

9

92-98

16-36
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Mittapiirustus

1) CTC EcoZenith i550 Pro 230V on hyväksytty asennettavaksi ainoastaan Ecodesign-direktiivin mukaisen lämpöpumpun kanssa.  

  Ilmoitetut tiedot koskevat CTC EcoZenith i550 Pro:tä yhdessä CTC EcoPart 425:n kanssa.  

  Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta  www.ctc-heating.com/Ecodesign

Tekniset tiedot 1x230V

CTC-nro

Paino kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Tarvittava pystyynnostokorkeus mm

Käyttöjännite

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1)

Kotelointiluokka (IP)

Sähkövastuksen teho, ylätankki (lisävaruste) kW

Sähkövastuksen teho, alatankki kW

Tehoraja, sähkövastus ylätankki kW/askel

Tehoraja, sähkövastus alatankki kW/askel

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili 1)

LKV-suorituskyky (Vmax) (LV-määrä 40 °C) 1) litraa

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Käyttövesijärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Suurin käyttöpaine (lämmitysjärjestelmä) (PS) bar

Maks. (käyttöpaine käyttövesijärjestelmä) (PS) bar

Lämpötila, termostaatin ylikuumentumissuojaus °C

Min. ryhmäsulake A

1. Liitäntä, lämmitys G 1 1/4” sisäp.

2. Paisunta-astia/Yläliit./ 
Nostomuhvi G 1 1/4” sisäp.

3. Aurinkokierukka, Ø 18 mm

4. Kylmä vesi, Ø 22 mm

5. Lämminvesi, Ø 22 mm

6. Lämminvesikierto, Ø 22 mm

7. Patteriverkoston menoputki, puristusrengas 28 mm

8. Patteriverkoston paluuputki, puristusrengas 28 mm

9. Sähköliitäntä (etupellin takana)

Toimitus sisältö
Asennus- ja käyttöohjeet

Erillispakkaus: 
Ulkoanturi, huoneanturi, paluuanturi, menovesianturi, 
virrantunnistin, tyhjennyssarja ja varoventtiilit

Yhteensopivat lämpöpumput:

Ilma-/vesi:  CTC EcoAir 406-420. 510M (1N~), 520M 
Kallio/maa/vesistö:  CTC EcoPart 406-435

586402011

257 (283)

1067 x 886 x 1700

1950

230V 3~ 50 Hz

A++/ A+

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

> 600

540

11.4

2,5

9

92-98

16-36


