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Descrizione generale 
dell’installazione ACS di base*

CTC GS / CTC GSi
Pompa per riscaldamento geotermico

Acqua fredda entrata 

rubinetto Ø 22 mm

Uscita ACS out 

Ø22 mm Ritorno dal sistema dei 

radiatori Ø22 mm

Mandata al sistema dei 

radiatori Ø22 mm

Uscita salamoia (Tubo Ø28 mm)

Entrata salamoia (Tubo Ø28 mm)

Manicotto di espansione/sollevamento 3/4" 

Manometro

Valvola di sicurezza per circuito 

di riscaldamento, 2,5 bar

Valvola di sfi ato automatica

Numero di serie

*La presente descrizione generale s’intende esclusivamente come supporto all’installazione; è necessario seguire la totalità delle 

istruzioni di sicurezza e di installazione riportate nel Manuale di installazione e manutenzione del prodotto.
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Morsettiera X2

**B103 - sensore di corrente non applicabile a 1x230V

*La presente descrizione generale s’intende esclusivamente come supporto all’installazione; è necessario seguire la totalità delle 

istruzioni di sicurezza e di installazione riportate nel Manuale di installazione e manutenzione del prodotto.

Descrizione generale 
dell’installazione elettrica di base*

CTC GS / CTC GSi
Pompa per riscaldamento geotermico

Il collegamento elettrico deve essere preceduto da un interruttore omnipolare e da 

un interruttore diff erenziale nella centralina. Il sistema deve essere dimensionato per 
soddisfare tutte le norme e i requisiti richiesti (consultare il Manuale di installazione e 

manutenzione).

Cablaggio di 

alimentazione

Morsettiera X2


