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Tarbevee põhipaigaldise ülevaade*

CTC GS / CTC GSi
Maasoojuspump

Külm kraanivesi 

Ø 22 mm

Tarbevesi, väl.

Ø 22 mm
Radiaatorisüsteemi 

tagasiv. Ø 22 mm

Pealevool radiaatorisüsteemi 

Ø 22 mm

Soolvesi välja (toru Ø 28 mm)

Soolvesi sisse (toru Ø 28 mm)

Paisumis-/tõstehülss 3/4"

Manomeeter

Küttesüsteemi 

ohutusventiil, 

2,5 bar

Automaatne õhutusventiil

seerianumber

*See ülevaade on mõeldud ainult paigaldamise abiks. 

Järgida tuleb kõiki toote paigaldus- ja hooldusjuhendis esitatud ohutus- ja paigaldusjuhiseid.
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Elektrilise põhipaigaldise ülevaade*

CTC GS / CTC GSi
Maasoojuspump

Elektriühendusele peab eelnema keskseadme omnipolaarne lüliti ja rikkevoolukaitse. 

Süsteem peab olema selliste mõõtmetega, et kõik vajalikud eeskirjad ja nõuded oleks 

täidetud (lugege paigaldus- ja hooldusjuhendit).

Toite kaabeldus

Terminaliplokk X2

*See ülevaade on mõeldud ainult paigaldamise abiks. 

Järgida tuleb kõiki toote paigaldus- ja hooldusjuhendis esitatud ohutus- ja paigaldusjuhiseid.

Terminaliplokk X2


