MADE IN SWEDEN

CTC EcoPart Pro/Basic

3-trins varmepumpe til elendomme med indbygget styring.

CTC EcoPart 425-435 er tilpasset til opvarmning af sterre ejendomme,
sadsom etagebyggeri, industrieiendomme og kirker. Jordvarmepumpen
bestar af to varmepumpemoduler med indbygget styring, som er pla-
ceret oven pa hinanden.

CTC EcoPart Pro/Basic kan ved hjeelp af separate kelemoduler tilkoble effekten i tre trin.
Dette giver en mere jeevn drift og bedre tilpasning til bygningens forskellige effektbehov.
Resultatet er feerre starter/stop og en hgjere varmekomfort sammenlignet med 1-trins pro-
dukter. De separate, velisolerede kalemoduler har desuden et meget lavt stojniveau. CTC
EcoPart Pro/Basic fas i tre starrelser: 25, 30 og 35 kW og kan serieforbindes op til 170 kW.

CTC EcoPart Pro har det unikke, indbyggede styresystem CTC EcolLogic Pro, som
overvager og styrer CTC's varmepumper, solpaneler, suppleringsvarme, buffertanke, pool,
frikeling m.m.

En CTC EcoPart Pro kan styre op til 4 stk. CTC EcoPart Basic.

CTC EcoPart Basic har 2 stk. CTC BasicDisplay monteret. Med CTC BasicDisplay kan CTC
EcoPart styres med et digitalt signal, sékaldt termostatstyring. Desuden kan den styres
gennem kontrol af returtemperaturen — en enkel styremetode, som blandt andet passer til
akkumulatoropladning.

For at f& det laveste energiforbrug og den sterste besparelse er CTC EcoPart Pro/Basic
udstyret med A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper bade pa kuldebeerer- og
varmebeaerersiden. Takket veere en energieffektiv kelemiddelkreds og meget effektive
kompressorer kan de producere 65 grader varmt vand. Det betyder, at du kan fa mere
badevand og varmere radiatorer. Perfekt til eiendomme med hoje fremlobstemperaturer.
CTC EcoPart Pro/Basic er beregnet til at blive koblet til et eksisterende eller et nyt anleeg.
Som varmekilde anvendes jordvarme. Kuldebeaerersystemet kan nemt tilsluttes i hejre side,
venstre side, foroven eller bagpa.

Alle CTC-varmepumper og -kedler er designet, udviklet og fremstillet pa vores fabrik i
Ljungby i Sverige. Dermed har vi fuldsteendig kontrol over alle trin i processen fra fremstil-
ling til levering af det feerdige produkt.

Fordele:
e Indbygget styring

e Fremlgbstemperatur pa 65 grader

e A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper

e Fas i tre starrelser: 25, 30 og 35 kW, som kan serieforbindes
e Passer til et- og torgrssystemer, konvektorer og gulvvarme

e Funktion til bled opstart

e Stogjsvage, dobbelte scrollkompressorer

e Fleksibel tilslutning

¢ Intet inspektionskrav vedrgrende kglemidlet, da kelemodulerne
indeholder mindre end 3 kg kalemiddel pr. modul.

Find en CTC distributoer i dit land
www.ctc-heating.com



Nar du kober et produkt fra CTC, er det meste inkluderet, men
der findes yderligere smart tilbehor, som gor livet nemmere.

CTC Internet*

Med CTC Internet og appen CTC Connect+ kan du overvage og styre dit anlaeg direkte via mobiltelefonen.
Du kan f.eks. justere temperaturen eller modtage en alarm ved eventuelt driftsstop.

CTC Connect+ kan downloades gratis fra App Store eller Google Play.

CTC-nr.: 587581301

Tilpas dit produkt til din loftshgjde
Skjul rertilslutninger m.m. med et flot overskab. Overskabet fas i de tre hgjder: 155, 488 og
- 588 mm. Alle kan kombineres, sa det passer til de fleste loftshgjder.

\ Deekkappe 146 mm CTC-nr.: 586463301R
i 488 mm CTC-nr.: 586463302R
_— 588 mm CTC-nr.: 586463303R

{"‘j N Sokkel 168 mm CTC-nr.: 586500301

L Y
CTC EcoVent 20 Fraluftsaggregat
Muligger flot og enkel installation i huse med mekanisk fraluftsventilation. Den brugte luft ventileres
bort, og huset tilferes frisk luft via husets eget tilluftsaggregat.
CTC-nr.: 588000001 R e
CTC EcoVaf lll Fraluftsaggregat med genvinding o

Udviklet til tilslutning til CTC's jordvarmepumper i ejiendomme med mekanisk fraluftsventilation.
Genvinder varmen i fraluften og heever brineveeskens temperatur, hvilket giver en hojere COP. P

CTC-nr.: 586713001 \/

e\ u CTC Tradlgs rumfgler*
\\\\\& Placer den, hvor du vil i huset — du slipper for at treekke kabler. Indstil den enskede temperatur,
= som du vil have varmepumpen til at arbejde efter. Du kan slutte to rumfalere til hvert produkt.

| CTC-nr.: 585521401

Ekstra tradles rumfeler: CTC-nr.: 585521401

CTC Ekstra shuntgruppe*

Komplet pakke til flot og nem installation af ekstra varmekreds. Komplet og klar til brug med tilsluttet
regulering giver nem og hurtig ibrugtagning. Forsynet med en energieffektiv cirkulationspumpe, iht.
ErP-direktivet. Velisoleret enhed, hvor alle justeringer og elektroniske dele er let tilgaengelige fra
ydersiden.

CTC-nr.: 5687396301

* Kun til CTC EcoPart Pro

Qvrigt tilbehor CTC-nr.:
CTC SMS-styring* GSM-modem, som nemt tilsluttes varmepumpens styring 585518301
CTC BMS/Internet* Til ekstern webbaseret ejendomsstyring via Modbus. 585513301
CTC VV-knap* Aktiverer funktionen ekstra varmt vand og kan monteres, hvor du gnsker det. 582515301
Shuntventilpakke Pro* Shuntventil og motorventil til montering i shuntsystem (tilslutning 22 mm). 585903301
CTC EcoComfort* En passiv keleenhed, som udnytter borehullets kelige temperatur 585920001
Sikkerhedspressostat Til jordvarme. Advarer ved lavt brinetryk 585991301R
Brinepumpe A-klassificeret cirkulationspumpe med molex-kobling. (UPMXL GEO25-12.5-180) 585591301R
Shuntgruppe 2 Til installation af ekstra varmekreds (tilslutning DN20). 586857001
Pafyldningskobling G25 Ventilkobling med smudsfilter til pafyldning og lukning af brine (tilslutning G25). 586720301T

Pafyldningskobling G32 Ventilkobling med smudsfilter til pafyldning og lukning af brine (tilslutning G32). 586720302T



Med forbehold for gendringer i design (ikke alle modeller er tilgeengelige i alle lande)
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Maltegning

2 _g—_m Rerinstallation kan ske pa varmepumpens hgjre side, venstre
T side, foroven eller bagpa.
l%l Tilslutning varmebaerer: @28 mm
Tilslutning brine: @28 mm.
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| o X Varmepumpe med manual
% % Medfalger:
| ° Sikkerhedsventil, kontraventil,
]-_"-_l . smudsfilter, rumfoeler, udendors
i, 4 Y= : foler og anlasgsfaler.
Tekniske data 3 x 400 V 425 430 435
Indbygget styresystem i model i425-i435 Pro CTC Ecologic Pro
CTC-nr.  CTC EcoPart Pro 587000001 587000002 587000003
Veegt (med emballage) kg 329 (359) 347 (377) 354 (385)
Meerkestrom A 22.2 24.6 28.9
Indbygget styresystem i model 425-435 Basic CTC BasicDisplay
CTC-nr.  CTC EcoPart Basic 587000011 587000012 587000013
Veegt (med emballage) kg 325 (355) 345 (375) 350 (380)
Meerkestrom A 211 23.5 27.8
Kolemodul (nedre/ovre) 417/ 408 417/ 412 417/ 417
Mal (oredde x dybde x hejde) mm 673 x 596 x 1760
Eldata, tilslutning 400V 3N~ 50 Hz
Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C (a***tilg) ") ATHE/ AT
Energieffektivitetsklasse varmepumpe ved 35/55 °C (a*** til D) ATTH/ AT
Kapslingsklasse (IP) IP X1
Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35/55 °C 26/24 32/32 38/36
Afgivet effekt ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) 24.5/24.0/23.4 279/27.3/26.8 32.4/32.2/317
COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) Nedre kelemodul 4.36/3.61/3.07 4.36/3.61/3.07 4.36/3.61/3.07
COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) @vre kelemodul 458/3.64/299 | 460/3.66/2.96 | 4.36/3.61/3.07
SCOP koldt klima ved 35/55 °C (EN14825) kW 4.8/3.7 46/3.6 4.7/3.6
SCOP gennemsnitligt klima ved 35/55 °C (EN14825) A 4.8/3.7 46/3.7 48/3.7
Kolemiddelmaengde (R407C, GWP 1774) 2 kg 27+1.9 27+23 27+27
CO,-akvivalent ton 4.790 + 3.371 4790 + 4.080 4.790 + 4.790
Lydeffekt L, (EN 12102) dB(A) 45.6 45.4 45.6

" Energimaerkningsmaerkater og datablade kan nemt downloades p& www.ctc-heating.com/Ecodesign

2 Produktene krever ingen arlig kontroll nar det gjelder lekkasjekontroll av kuldemediet
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info@enertech.se

+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155
P.O Box 309 SE-34126 Ljungby Sweden
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Maltegning

Rerinstallation kan ske pa varmepumpens hgjre side, venstre

2 _E—.m
T side, foroven eller bagpa
l%l Tilslutning varmebeerer: @28 mm
Tilslutning brine: @28 mm.
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Tekniske data 1 x 230 V 425 430
Indbygget styresystem i model i425-i435 Pro CTC Ecologic Pro
CTC-nr.  CTC EcoPart Pro 587001001 587001002
Meerkestrom A 33.5 38.0
Indbygget styresystem i model 425-435 Basic CTC BasicDisplay
CTC-nr.  CTC EcoPart Basic 587001011 587001012
& Meerkestrom A 24.0 28.0
E Kgelemodul (nedre/avre) 414/ 410 414/ 414
% Veegt (med emballage) kg 334 (360) 354 (380)
% Mal (bredde x dybde x hejde) mm 596 x 680 x 1760
g Eldata, tilslutning 230V 1N~ 50 Hz
i Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C (a**+tiig) ") AT/ AT
% Energieffektivitetsklasse varmepumpe ved 35/55 °C (a*** til D) AT/ AT
£ Kapslingsklasse (IP) IP X1
g Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35/55 °C 26/ 24 32/ 32
% Afgivet effekt ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) 24.4/ 23.4/ 22.6 28.9/27.8/ 26.8
§ COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) Nedre kelemodul 4.54/ 3.64/ 2.95 4.54/ 3.64/ 2.95
é COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) @vre kelemodul 4.60/ 3.68/ 2.98 4.54/ 3.64/ 2.95
% SCOP koldt klima ved 35/55 °C (EN14825) kW 4.8/ 3.7 4.6/ 3.6
g SCOP gennemsnitligt klima ved 35/55 °C (EN14825) A 4.8/ 3.7 4.6/ 3.7
§ Kolemiddelmasngde (R410A, GwP 2088) ? kg 27 +1.9 27 +2.7
g CO,-akvivalent ton 4.790 + 3.371 4.790 + 4.080
g Lydeffekt L, €N 12102) dB(A) 456 45.4

" Energimaerkningsmaerkater og datablade kan nemt downloades p& www.ctc-heating.com/Ecodesign

2 Produktene krever ingen arlig kontroll nar det gjelder lekkasjekontroll av kuldemediet
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info@enertech.se

+46 372 88 000

Fax: +46 372 86 155

P.O Box 309 SE-34126 Ljungby Sweden
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