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Fordele

• Kan meget nemt kombineres efter behov 

• Velisoleret med mindst muligt energitab

• Smarte tilslutninger med færdige monteringssæt

• Rustfri vandbeholder i molybdænstål

• Kan nemt kombineres med de mest almindelige varmesystemer

CTC FerroModul er et komplet vandvarmesystem, som er beregnet til 
varmt brugsvand, når der er ekstra stort behov for varmt vand. CTC 
FerroModul fås i �ere modeller og størrelser, som kan kombineres, 
så kapaciteten svarer til ejendommens varmtvandsbehov.

CTC FerroModul har en rustfri vandbeholder, som er isoleret med mineraluld, og en ydre 
beklædning af epoxybehandlet, elektrogalvaniseret stål. 

Modulerne i CTC FerroModul-systemet kan meget nemt serie- eller parallelkobles, så 
man opnår den ønskede kapacitet. Tilslutningsmulighederne gør det nemt at tilslutte 
tankene på række, i en vinkel eller i højden. Tilslutningen til varmt brugsvand på 1�½" 
muliggør et højere flow. De indstillelige ben gør desuden installationen nemmere. 

Systemet er velegnet til brug sammen med varmepumper, solpaneler eller andre 
eksterne varmekilder. En tilpasset varmeveksler overfører så varmen til tankenes varme 
brugsvand. Et system kan bestå af eksempelvis et effektmodul og tre lagertanke i et 
varmepumpe- eller solvarmeanlæg.

CTC FerroModul fås i to forskellige udførelser:

CTC FerroModul T295/T220 E7
En vandvarmer, som er udstyret med to elpatroner på 3,5�kW, som sammen med en 
styreboks internt er færdigkoblede fra fabrikken. Den ekstra elopvarmning kan alene 
opvarme det varme brugsvand i tanksystemet eller f.eks. sørge for legionellafrit vand i et 
varmepumpebaseret system eller tilskudsvarme, når der er behov for ekstra kapacitet. 
Det tager ca. 3�timer at hæve vandtemperaturen fra 10�°C til 60�°C. Vandvarmeren 
har cirkulationstilslutning til tilslutning af varmeveksler eller varmepumpe. Tankens 
ferskvandstilslutninger er udstyret med flangekoblinger i rustfrit stål.

CTC FerroModul T295/T220 L  
En lagertank til varmt brugsvand. Tanken har tilslutninger, som kan anvendes til 
eftermontering af elpatron. Der kan tilsluttes et valgfrit antal tanke afhængigt af behovet 
for varmt brugsvand. Tankens ferskvandstilslutninger er udstyret med flangekoblinger i 
rustfrit stål.

CTC FerroModul 
Vandvarmere til ekstra store varmtvandsbehov

Find en CTC distributør i dit land



 

Tilslutningsmuligheder: System 1

Alternative opstillingerTilslutningsmuligheder: System 1
Tilsluttet varmepumpe med legionellafunktion  

1. Lagermodul: CTC FerroModul T295/T220 L

2. Effektmodul: CTC FerroModul T295/T220 E7

3. Kontraventil

4. Ladepumpe ekstern varmekilde

5. Justeringsventil �ow

6. Veksler ekstern varmekilde

7. Tilslutning af ekstern varmekilde (varmepumpe)

8. Styreboks ekstra elopvarmning

9. Ekstra elopvarmning (elpatron)

10. Sikkerhedsventil effektmodul

11. Sikkerhedsventil effektmodul

12. Ventil slukning

13. Manometer vandtryk koldt brugsvand

14. Ekspansionsbeholder

15. Blandeventil varmt brugsvand

16. Magnetventil legionellafunktion

23. Føler tanktemperatur

24. Pumpe legionellafunktion

25. Styresystem: CTC EcoLogic

Serie-/parallelkobling

Dobbelt række Hjørne

Stablet

Enkelt række



��

��

Sæt til styring af fyldning 8021509
Termostatstyring til fyldning af tanksystemet. Tilslutning til brugs-
vand. Overgang fra flange til gevind 
Styretermostat, sikkerhedsventil 9�bar, 2 stk. tilslutninger på 1�½" 
med klammer og teflonpakning

CTC-nr.: 585900010

RSK-nr.: 625 0977

Monteringssæt hjørne 8021417
Til hjørnemontering af tanke. 90-graders rør med klammer og teflonpakning 1 1/2"

CTC-nr.: 585900012

RSK-nr.: 625 0979

Monteringssæt dobbeltrække 8021419 
Til sammenkobling af tanke i dobbelte rækker. 
1 stk. U-rør med klammer og teflonpakning 1 ½"

CTC-nr.: 585900013

RSK-nr.: 625 0980

Tilbehør

Monteringssæt brugsvand 8021506
Til tilslutning af brugsvand, når der ikke anvendes et sæt til 
styring af fyldning. Overgang fra flange til gevind 
2 stk. tilslutninger på 1�½" med klammer og teflonpakning

CTC-nr.: 585900011

RSK-nr.: 625 0978

Flangekobling 8023356
Flangekobling 1½" – G 1½" med afstikker G ¾" til cirkulationssystem

CTC-nr.: 585900016



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 1
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Ø 590
 DN25 
(G1” Utv) 

 DN15 
(Rp1/2” Inv) 

 DN25 
(G1” Utv) 

 DN20 
(G3/4” Utv) 

 DN40 
(1 1/2” fläns) 

2100

240

1335

1600

240
1335

1860

S S

6938095 6938096 6938097 6938098

588500001 588500002 588500003 588500004

72 (78) 75 (81) 55 (58) 58 (61)

Ø 590 x 2100 Ø 590 x 1600

640

2300 1800

- 230/400V 3 ~ - 230/400V 3 ~

- IP X1 - IP X1

- 38 - 38,2

C C/XL C C/XL

- 419 - 320

- 2 x 3,5 - 2 x 3,5

295 220
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Målskitse

Leverancens omfang 

CTC FerroModul T 295/220 E7:
En rustfri tank med fabriksmonteret ekstra elopvarmning 
på 7�kW (to elpatroner på 3,5�kW), klemmer og teflonpak-
ning til tilslutning af en ekstra tank samt indstillelige fødder.

CTC FerroModul T 295/220 L:
En rustfri tank med klemmer og teflonpakning til tilslutning 
af en yderligere tank samt indstillelige fødder.

Tekniske data T295 L T295 E7 T220 L T220 E7

RSK-nr

CTC-nr.

Vægt (med emballage) kg

Mål (Ø x højde) mm

Mål inkl. tilslutninger (maks. bredde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Kapslingsklasse (IP)

Energieffektivitet �� WH
%

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand/påfyldningsprofil 

Brugsvandsydelse (Vmax) (mængde 40 °C) liter

Ekstra elopvarmning: Elpatron G 1 ¼", 420 mm kW

Vandvolumen liter

Tilslutning til brugsvand (flangekobling beregnet til klammer) tommer

Maks. driftstryk (PS) bar

Maks. driftstemperatur (TS) °C

Lydeffekt indendørs LWA dB(A)

* Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc.se/Ecodesign

   Energieffektivitetsskala A+ til F

Vandkvalitet
Inden installation skal det kontrolleres, at indholdet af 
klorid ikke overstiger 50�mg/l, og at pH-værdien ikke er 
under 7,5. Et højere indhold kan beskadige produktet og 
forkorte dets levetid (korrosion).

S = 
Sikkerhedsventil


