CTC EcoAir 600M

Varvtalsstyrda luft/vattenvarmepumpar,

modell 610M-622M, 2.5-22 kW
-

CTC EcoAir 600M ar en serie hog-
effektiva varvtalsstyrda varmepumpar
som automatiskt anpassar sig till
husets effektbehov under aret.
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CTC EcoAir 600M en serie varvtalsstyrda luft/vatten-
varmepumpar med mycket hég arsverkningsgrad (SCOP 4,9)

Anpassar sig automatiskt

CTC EcoAir 600M ar en serie hogeffektiva
varvtalsstyrda luft/vattenvarmepumpar som
anpassar sig automatiskt till villans, fastig-
hetens eller den mindre industrifastighetens
effektbehov under aret.

Maximal besparing

Vid stort effektbehov 6kar effekten och vid
lagre varvar kompressorn ner och effekten
minskar. Tack vare detta far du alltid
maximal besparing.

Passar i de flesta miljéer
Luft/vattenvarmepumpar med en snygg
och diskret design, som gor att de passar
in i de flesta miljoer.

Luften ar fylld av energi

CTC EcoAir 600M &r optimerad for att pa
basta sétt ta tillvara pa den miljévéanliga
energin som finns i luften. Den 6verfor
luftens energi till varme och varmvatten och
kraver inga borrhal eller slingor i marken.

Styrs med en enkel touch

For att gora det enkelt att justera varme
och varmvatten har alla vara styrande
produkter en pekskarm i farg. CTC EcoAir
bor alltid installeras med nagon av véra
inomhus- eller styrmoduler for bésta effekt.

Mycket hog arsverk-
ningsgrad, SCOP 4.9

Utrustad med
varvtalsstyrd
kompressor

Elektronisk
expansionsventil
for optimal drift

Automatisk avfrostning
for mer varme och o6kad
livslangd

Energiklass Attt
system med styrenhet
CTC EcoZenith i360

Vi rekommenderar CTC EcoZenith i360 for
styrning och varmvatten.

Mest varmvatten i klassen
Inomhusmodulen CTC EcoZenith i360 har
utrustats med en hogeffektiv varmvatten-
beredning som producerar dver 300 liter
varmvatten.

15 duschande tonaringar?

Har du extra stort varmvattenbehov kan

du koppla CTC EcoAir 622M mot allt-i-ett-
tanken CTC EcoZenith i555 Pro. Den har
en varmvattenkapacitet pa mer an 600 liter,
vilket racker till 15 duschande tonaringar.

Sparar upp till 80 %

CTC EcoAir 600M har automatisk avfrost-
ning som ger mer varme, mer effekt och
okad livslangd. CTC EcoAir 600M sanker
dina uppvarmningskostnader med upp

till 80 %, ger varme ner till -22 °C och
producerar upp till 65 °C varmvatten.

Inbyggt kondensvattentrag

Under manga varmepumpar fryser
kondensvattnet och bildar en hel igloo av
is. Detta slipper du med CTC EcoAir 600M,
den har namligen ett kondensvattentrag
med inbyggd véarmare som standard.

CTC EcoAir 614M utsags som ett
Bra val 2020 i Folksams stora
jamforelse av varmepumpar

Alltid hogt i tak

Om takhojden &r 1dg och en normal varme-
pump for hog, da ar l6sningen att installera
CTC EcoAir 600M med nagon av vara lagre
inomhusmoduler, CTC EcoZenith i360 L
eller CTC EcoZenith i255 L.

Samkor 10 varmepumpar

Om energibehovet ar extra stort kan upp till
tio varmepumpar samkdras. Vill du koppla
CTC EcoAir 600M till din befintliga anlagg-
ning kompletterar du med styrmodulen
CTC EcolLogic L/M. Ett unikt styrsystem
som Overvakar och styr CTC’s varmepum-
par, spetsvarme, bufferttank, pool, frikyla
etc i upp till fyra olika varmesystem.

Made in Sweden

Alla CTC varmepumpar och styrenheter ar
designade, utvecklade och tillverkade i var
fabrik i Ljungby. Detta ger oss total kontroll
av alla steg i tillverkningsprocessen.

CTC Trygghet

Det ingér alltid tre ars fabriks garanti,
dessutom ingér 16-ars trygghet som géller
hela varmepumpsanlaggningen. Las mer
pa ctc.se/kundservice.

Producerar upp till
65 °C varmvatten

Ger varme ner till
-22 °C utetemperatur

Kondensvattentrag
med inbyggd varmare
som standard

Med myUplink styrs
den enkelt med
mobilen

clc



Kompatibla styrenheter for CTC EcoAir 610M-622M
- for mer utforlig information se respektive produktblad

CTC EcolLogic L/M

EnergyFlex styrning av varmesystem. Ett unikt styrsystem som dvervakar och styr CTC’s
varmepumpar, solpaneler, spetsvarme, bufferttank, pool, frikyla etc.

CTC EcolLogic L/M skéter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan,
prioriterar varmvattenproduktion eller varme.

L: Kan styra tio CTC varmepumpar i fyra varmesystem.  RSK: 621 2574
M: Kan styra tvd CTC varmepumpar i tvd varmesystem. RSK: 621 2575

n CTC EcolLogic S EA
: En enklare typ av varmepumpsstyrning fér inkoppling av varmepump
clc mot befintlig vdarmeanldggning. RSK: 621 2576
I———
CTC EcoVent i360F, 12 kW -

Inomhusmodul med hogeffektiv varmvattenberedning och integrerad franluftsventilation. Extremt vélisolerad med
varmevaxlare. Fabriksmonterad laddpump och installationspaket.

Ett nytt koncept for hus med franluftsvarme. En komplett inomhusmodul med varmepumpsstyrning och integrerad
ventilation som i kombination med en luft/vattenvarmepump ger en betydligt energieffektivare, smartare och tystare
anlaggning. RSK: 624 4528

CTC EcoZenith i360, 12 kW
Inomhusmodul med hogeffektiv varmvattenberedning.
Extremt vélisolerad med varmevaxlare. Fabriksmonterad laddpump och installationspaket.

Lag: 1,67 m Toppanslutning. RSK: 620 3856
HOg: 1,92 m Bottenanslutning. RSK: 620 3857

el

CTC EcoZenith i555 Pro, 18-27 kW

Allt-i-ett-tank med inbyggd intelligent styrning som kan styra alla komponenter i ett eller flera vdrmesystem. Den
kan till och med styra flera olika typer av varmepumpar och vélja vilkken som ska ga i drift fér basta ekonomi.
Endast 1,70 m hég med en varmvattenkapacitet pad mer an 600 liter. RSK: 620 3860

Endast for CTC EcoAir 614M-622M

CTC EcoZenith i255, 15-18 kW
Inomhusmodul med EnergyFlex. Flexibel systemtank med varmepumpsstyrning och
tva varmvattenslingor, inklusive installationspaket och laddpump.

Lag: 1,65 m Toppanslutning. RSK: 620 3858

HOg: 1,90 m Toppanslutning. RSK: 620 3859
Tilloehor RSK:
CTC Installationskit EcoAir For frostskyddad installation utomhus. Flexibla slangar med isolering och kopplingar 621 2362
CTC Laddpump 25/7.5-130 7,5 m A-klass PWM. Lamplig for varmepump 10-12 kW. 621 2427
CTC Laddpump 25/8.5-130 8,5 m A-klass PWM. Lamplig for virmepump 14-20 kW. 621 2426
CTC Varmekabel Frostskyddsats for kondensvattenaviopp med 5 m kabel. (Endast plintsats. RSK:6247707) 624 7706
CTC Flodesmatare G25 Foér méatning och injustering av vattenflodet (solerskal RSK: 6247710) 624 7709
CTC Regnskydd EA @500 Regnskydd for CTC EcoAir 610M-614M 621 2451
CTC Regnskydd EA @630 Regnskydd fér CTC EcoAir 622M 621 2452
CTC Skyddsgaller EA 500 Forangarskydd for CTC EcoAir 610M-614M 621 2504
CTC Skyddsgaller EA J650 Forangarskydd for CTC EcoAir 622M 621 2505
CTC Skyddskapa EA @500 Skydd for anslutningsrér for CTC EcoAir 610M-614M 621 2506

CTC Skyddskapa EA @650 Skydd for anslutningsrér for CTC EcoAir 622M 621 2507
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% —&—622M maxrps Leveransomfattning
Varmepump med fabriksmonterat anslutnings-
2 don fér strommatning och kommunikation.
Kommunikationskabel 15 m. Strdmkabel 2 m.
—=—614M maxrps Bipackning
610M maxrps Manual, kondensavlopp G1%” och filterkulven-

o / til: G1” (610M/614M)/ G1%4” (622M)

Rekommenderat tillbehor:

5 622M i s: CTC Installationskit EcoAir
I 1AM min rps Flexslangar med isolering och kopplingar for
—e—610M min rps frostskyddad installation
0 CTC-nr: 586534402
20 15 10 -5 0 5 10 15 °C

Teknisk data 3x400V 610M 614M 622M
RSK-nr 6251389 6251390 6251391
CTC-nr 588402001 588400001 588401001
Vikt (emballerad vikt) kg 174 (204) 174 (204) 192 (226)
Matt (djup x bredd x hojd) mm 545 x 1245 x 1080 645 x 1375 x 1180
Effektomréade (avgiven effekt: min-max) kw 2.5-10 25-14 4.5 - 22
Avgiven effekt nominell: KW 7.43/6.42 /5.31 7.43/6.42 /5.31 13.5/10.3 /8.27
W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511) /4.11 /3.15 /4.11 /3.15 17.29 /5.77
Tillférd effekt nominell: KW 1.33/1.32/1.31 1.33/1.32/1.31 2.49 /2.27 /2.19
W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511) /1.26 /1.21 /1.26 /1.21 /2.18 /2.07
COP nominell: 5.58 /4.85 /4.05 5.58 /4.85 /4.05 5.41 /4.53 /3.78
W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511) 13.27 /2.6 /3.27 /2.6 13.34 /2.79
Ljudeffekt L, W35/A7 (EN 12102) dB(A) 53 51 55
Ljudtryck L, 5 m dB(A) 34 32 36
Ljudtryck L,, 10 m dB(A) 28 26 30
Eldata, anslutning 400V 3N~ 50Hz
Méarkstrom/ med varvtalsreglering i styrenhet A 7.1/ 6.6 10.2/ 9.4 16.9/ 15.5
Rekomenderad avsékring/ med varvtalsreglering i styrenhet A 10/ 10 13/ 10 20/ 16
Kapslingsklass (IP) IP X4

8 Luftfléde nominell / max m3/h 2350/3129 2350/3129 4200/5457

‘% Koldmediemangd (rR407C, GWP 1774) kg 2.2 2.2 2.7

;:g CO,- ekvivalent ton 3.903 3.903 4.790

g SCOP Kallt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.08 3.85 4.26

é SCOP medel klimat: W35 (EN14825, Pdesignh) 4.81 4.90 4.92

=

; SCOP varmt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh) 5.91 5.87 6.19

< Paketets effektivitetsklass: W35/55 (AT* till G) ATHE AtH ATTE ) Attt ATTY Attt

S Energieffektivitetsklass: W35/55 (AT+* till D) AtTE AT AtTY ATt At AT

&' Redovisad data géller tillsammans med styrenhet CTC EcoZenith i350. Energiméarkningsdekaler och datablad kan enkelt laddas ner p& www.ctc.se/ecodesign.
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TRYGGHETS

C’ ForeakainG 0372 - 88 000
SVENSKA 16 info@enertech.se c c
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