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Funktion

CTC PIONJAR ir en panna for kombinerad olja-el-
drift och speciellt framtagen for dagens hoga krav pa
driftsekonomi och komfort.

CTC PIONJAR ér forberedd att installeras dar till-
gang till differentierade eltaxor finns. Ett inbyggt reld
skoter da tillsammans med ett kopplingsur, som in-
stalleras i matarskapet av eldistributéren, automa-
tiskt omkoppling mellan olje- och eldrift.

CTC PIONJAR svarar for hela husets uppviarmning
och varmvattenbehov.

CTC PIONJAR har uppatriktade anslutningar, vilket
underléttar vid ett pannbyte fran gammal panna. Den
ar forsedd med en effektiv, manuell shuntventil som
ar isolerad fran fabrik. Shuntautomatik for automati-
sering finns som tillbehér.

CTC PIONJAR ér forsedd med en 100-liters varmvat-
tenberedare, effektivt korrosionsskyddad med ett
dubbelt emaljskikt.

»

CTC PIONJAR har innbyggd automatik som

® skiter omkopplingen mellan energislagen vid diffe-
rentierade eltaxor

® medger manuell omkoppling mellan energislagen

e Konstanthaller pannvattentemperaturen péa in-
stillt varde vid olje- och eldrift

® overvakar att husets huvudsikringar inte 6verbe-
lastas

o fordrojer inkopplad eleffekt vid stromavbrott
(2-timmars-fordrojning)

® ivervakar att panntemperaturen inte blir for hog
(temperaturbegréinsare)

e avsdkrar brannare, ansluten cirkulationspump,
styrning samt ledningar mellan panna och tariffur

® harinbyggd brytare for ansluten cirkulationspump

® har huvudstromstéallare

CTC PIONJAR ar lattsotad. All sotning sker fram-
ifran. Pannan har ett automatiserat spjall pa rokrors-
anslutningen som ventilerar skorstenen vid eldrift
och minskar genomstromningsforlusterna genom
pannnan.

[ h
OBSERVERA!

PANNAN AR KONSTRUERAD FOR 20 KW MAX-
IMAL EFFEKT (MAX 1,9 KG OLJA PER TIMME)
DARFOR REKOMENDERAS NEDANSTAENDE
INSTALLNING:

KALLSTART-
BRANNARE

MUNSTYCKE DANFOSS 0,5 GPH,
80°H

ALT. MONARCH 0,5 GPH, 80° NS
o OLJETRYCK 8-10 BAR (KG/CM?)
FORVARMAR- MUNSTYCKE DANFOSS 0,5-0,55
BRANNARE GPH, 80°H

ALT. MONARCH 0,5-0,55 GPH, 80°
NS

OLJETRYCK 8-10 BAR (KG/CM?)

REKOMMENDATIONEN AR EN VAGLEDNING.
OLJEKVALITET, MUNSTYCKSTOLERANSER
MM. KAN GE UPPHOV TILL AVVIKELSER. ALD-
RE BRANNARE DAR FLAKTTRYCKET AR
LAGT BOR UNDVIKAS. ROKGASTEMPERATUR
OCH PANNAS MOTSTAND (TRYCKFORHAL-
LARE) KAN REGLERAS MED HJALP AV TUR-
BOLATORER | PANNAS TUBER, SE INSTALLA-
TIONANVISNINGEN.
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Tekniska data

Markeffekt olja: 20kW Medelresistansvérde oansluten panngivare
Mirkeffektel: 15,75 kW (termistor):

_ Berékningstemperatur: 100°C
Berakningstryck beredare: 10 bar °C OHM °C OHM
Max. drifttryck beredare: 9bar
Max. drifttryck panna: 1,5bar 5 5955 55 620
Max. instéllbar temperatur: 85°C 10 4580 60 515
Temperaturbegrinsare: 98-6°C 15 3560 65 430
Vattenvolym panna: 1911 20 278 70 360
Vattenvolym beredare: 1001 25 2200 75 300
Vikt tom exkl. emballage: 30 1750 80 255

35 1400 85 215
40 1130 90 185
ANSLUTNINGAR: 45 920 95 160

. ) 50 750 100 135
1. plint elanslutning

2. rokror inv. @ 148 mm
3. anslutning kallvatten utv. 22 FORBRANNINGSTEKNISKA DATA
4. anslutning varmvatten utv. 922
5. framledning utv. R 1”
6. aterledning utv. R 1”

CTC Pionjir levereras med 3st turbulatorer
monterade och 2st bipadkade

7. avtappning/pafyllning utv. R 1/2” TRYCKFALL
8. expansion utv. R 1” 2 4MVP
9. hetvatten/dockning inv. R 1”
1 °
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Enligt gillande normer far rokgastemperaturen ej
overstiga 240°C.

Vilj darfor ratt antal turbulatorer.

GODKANNANDE HUVUDMATT PANNA
ODK ) Bredd 662 mm

Semko, droppskyddat utférande Djup 662 mm

Statens Anldggningsprovning Hojd 1397 mm

Statens Provningsanstalt Hojd inkl. ror 1615 mm



Pannrum och skorsten

PANNRUM

Bestammelser for uppstdllning i pannrum, se Svensk
Byggnorm. Skissens matt 4r minimimatt.
Uppstéllning — Ténk péa att pannans totala vikt inkl.
pannvatten uppgar till 6ver 500 kg.
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Skorstensbestammelser, se Svensk Byggnorm. En
ratt dimensionerad och vél isolerad skorsten ger forut-
sattning for funktionssiaker och ekonomisk eldning.
Samtidigt som man efterstravar laga rokgastempera-
turer fran pannan (ger hog verkningsgrad) méaste rok-
gastemperaturen i skorstenstoppen vara minst 70°C
for att undvika kondens med skortstensskador som
foljd. Beroende pa oljans svavelinnehall kan hogre
temperaturer erfordras. Rokgastemperaturen matt i
pannans rokror (160-240°C) bor saledes anpassas sa
att temperaturen i1 skorstenstoppen ej blir for lag.
Temperaturen kan varieras i férhallande till installe-
rad effekt med hjélp av 5 st turbulatorer monterade i
pannans rokgaskanaler, innanfor oljebrannarluckan,
se forbranningstekniska data sidan 3.

Minsta skorstenshgjd d4r 5 m fran fundament till
skorstenstopp. Skorstenstub min ¢125 mm. Kontakta
skorstensfejarméstare for kontroll och godkdnnande.

TURBULATORER

Vid leverans ar 3 turbulatorer monterade i pannans
rékkanal (placerade innanfor oljebrannarluckan) och
2 st dr bipackade (fastspikade pa emballaget). Vid sot-
ning drages dessa rakt ut med hjélp av medféljande
krok. Valj ratt antal turbulatorer enligt diagrammet
pa sidan 3.

Kontrollera alltid temperaturen i skorstenstoppen sé
att den inte ar for Iag, risk finns for kondens.

—— TURBULATORER

ELDSTAD

ROKRORANSLUTNING

Rakt rokror (tillbehor)
2 155inv.

1=

Rokrérsanslutning
skall alltid vara forsedd
med sotlucka.
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Vinkelror (ingér i leverans)

bredd 166 mm
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Bada rokroren ar forsedda med sotlucka och anslut-
ning for sotsugare.

Anslutning mellan panna, rokror och rékkanal maste
omsorgsfullt tdtas med temperaturbestindigt materi-
al.

AUTOMATISERAT SPJALL

Pannans rokrorsanslutning ar férsedd med ett auto-
matiserat spjall som Gppnas da oljebrannaren star
stilla. Ddrmed ventileras skorstenen med pannrums-
luft, samtidigt som genomstromningsforlusterna ge-
nom pannan minskas.

Spjdllet stings nar brannaren startar.



Rorinstallation

Installationen skall utforas enligt géallande normer,
Svensk Byggnorm samt varmvattennormerna. Pan-
‘nan anslutes till expansionskérl i 6ppet eller slutet
system.

Vid 6ppet system skall avstandet mellan 6verkant pa
hogst beldgna radiator och expansionkérlet ej under-
stiga 2,5 m. Avstandet bor véljas sa stort som mgjligt
for att undvika syresidttning i virmesystemet.

PRINCIPSCHEMA

6
~ 3
4
8 1
1 2 9

1. backventil o
2. sdkerhetsventil O
3. blandningsventil

4. shuntventil radiatorsystem
5. radiatorer

6. 6ppet expansionskarl = =
7. tappstalle

8. kallvatten

9. cirkulationspump radiatorsystem

2,5m

SAKERHETSVENTIL RADIATORSYSTEM

Vid slutet system skall av Arbetarskyddsstyrelsen
godkdnd sidkerhetsventil med 6ppningstryck av 1,5
bar monteras pa radiatorkretsen. Sikerhetsventilen
skall monteras oavstangbart till pannans hogsta
punkt, dock ej direkt pa pannan, och i oavbruten stig-
ning fran pannan. Spilledning anslutes till golvbrunn,
antingen direkt eller om avstandet 4r mer 4n 2 m. till
spilltratt.

SAKERHETSVENTIL VATTENVARMARE
Vattenvarmaren forses med sdkerhetsventil med 6pp-
ningstryck 9 bar. Sikerhetsventilen skall vara god-
kidnd av Arbetarskyddsstyrelsen. Sidkerhetsventilen
skall monteras oavstidngbart till vattenvarmarens
kallvattenanslutning.

Spilledning skall anslutas till golvhrunn antingen di-
rekt eller om avstandet 4r mer 4n 2 m till spilltratt.

CIRKULATIONSPUMP
Cirkulationspump monteras pa framledningen. Pum-
pen kan stromforsorjas frAn pannan (se elinstallation).

HETVATTEN/DOCKNINGSANSLUTNING
Enlagt placerad anslutning, (R17”), gor det mgj-
ligt att docka till annan uppvdrmningsanordning.
Mojlighet finns hirigenom ocksa att koppla pannan
till ett ackumulatorsystem.

SKYDDSANOD VATTENVARMARE

Vattenvirmaren i pannan ar forsedd med en skydds-
anod (stav) av magnesium. Anoden skyddar vatten-
vdarmaren mot korrosion om en eventuell emaljskada
skulle uppsta. Pa grund av egenforbrukning bér ano-
den inspekteras nagra ganger under pannans livstid.
Egenforbrukningens storlek &r beroende av vatten-
kvaliteten. Vatten med okad kloridhalt ger snabbare
egenforbrukning av anoden. Ar vattnet starkt klorid-
haltigt, t ex vid kusterna (bréckt vatten), skall anoden
utbytas mot en zinkanod. (Art.nr 566737)

Anoden ar placerad under det delade tacklocket pa
pannans tak och ar atkomlig med en hylsnyckel, sex-
kant-27.

PAFYLLNING

Vid fyllning av systemet skall shuntventilen sta fullt
oppen (ldge 10).

Separat pafyllnings/avtappningskran ar placerad pa
pannans front. Pafyllning kan dven anordnas mot ex-
pansionsledningen.

MATTSKISS
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Elinstallation

ELINSTALLATION

Installation av och omkoppling i pannan skall utforas
av behorig elinstallator. All ledningsdragning utfores
enligt gallande bestammelser.

Pannan &r internt fardigkopplad fran fabrik och in-
stalld for 9 kW eleffekt. Den har i samtliga effektsteg
jamn fasbelastning.

OLJEBRANNARE
Oljebréannarens kabel ar framdragen pa frontens van-
stra sida. Fargmarkning enligt féljande:

brun = fas
bla =nolla ¢ 220V 1IN~

gul/grén = jord
Kabeln ar oljebestandig.

CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspumpen for radiatorsystemet kan med
fordel anslutas till pannans kopplingsplint. Brytare
for pumpen finns placerad pa pannans instrument-
panel (Anm: brytaren bryter endast fasen).

TARIFFSTYRNING

Pannan &r forberedd att kopplas till ett tariffur. Tarif-
furet monteras i mitarskapet av ELLEVERANTO-
REN. I tariffuret finns en tillganglig vaxlande kon-
takt avsedd att anviindas till pannan.

Tariffur

Schemat &r ritat i 1age eldrift.
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Véaxlande reld i tariffuret.
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En 2-ledare (220V) drages mellan pannas kopplings-
plint och tariffuret. Anm: Rel4 och brytare for manuell
drift behéver INTE monteras pa pannrumsviggen, da
detta finns inbyggt i pannan.

FUNKTION

Vid HOGTAXA skall tariffurets rela BRYTA. Det i
pannan inbyggda reléet kopplar da bort elpatronerna
och ger spanning till oljebrannaren.

Vid LAGTAXA skall tariffurets reli SLUTA. Da
kopplas elpatronerna in och oljebrdnnaren kopplas
bort.

RUNDSTYRNING
Skall pannan anslutas till ett rundstyrningssystem
sker inkopplingen enligt foljande:

Ett 1-poligt rela med OPPEN krets i VILOLAGE an-
slutes till inkopplingsplinten enlig schema. Néarrelaet

drar kortslutes panngivaren och automatiken stegar
ur all effekt.

Nir reléet faller 6ppnas kretsen och erforderlig effekt
kopplas ater in.

MAXTERMOSTAT
Vid extremt kall lagring av pannan kan max.termos-
taten ha lost ut. Aterstall genom att trycka in knap-
pen under tdckhuven.

INKOPPLINGSPLINT

Cirk-
pump
220V 1IN~

Till cirkulationspump:
3-ledare (fas, nolla, jord), 220V 1IN~ (Max lednings-
area 4 mm?).

Till tariffur (om saddant installeras):
2-ledare, 220V spinning till klockan. 220V spanning
tillbaka till pannan. (Max. ledningsarea 4 mm?

Till rundstyrningsreld (om sadant installeras):
2-ledare (Max. ledningsarea: 4 mm?).

Skyddsklenspénnins

Fran stromkénnare:
4-ledare, starkstromsisolerad

rrrrrrrrr

Fran gruppcentral:
5-ledare till kopplingsplint, dimensioneras efter gél-
lande normer (Max. ledningsarea 10 mm?).

380V 3N~
(max 254}

Kontrollera efter installationen att
polskruvarna ér ordentligt dtdragna.

Inkopplingsplinten ér placerad under ticklocket pa
pannans tak. Ledningarna infores genom gummihylsorna
och kldms fast i avlastningskldmmorna.

AUTOMATSAKRING

En automatsikring pa 7,5 A placerad pa pannas panel
avsikrar briannare, cirkulationspump, styrning och
ledningar till tariffur.

Kontrollera att brannarens och cirkulationspumpens
sammanlagda strom inte 6verstiger 7 A.

FINSAKRING
En glassikring, 0,63 A, ar placerad pa transformatorn
bakom frontplaten. Siakringen avsidkrar elektroniken.

EFFEKTBEGRANSNING
Vid installationen skall elinstalla- p
toren stilla in den max.effekt i kW
som blivit bestimd av eldistributo-
ren.

BELASTNINGSVAKT
Elinstallatéren stiller in belast-
ningsvakten pa det amperevérde
som motsvarar villans huvudsék-
ringar.

ATERKOPPLING EFTER
STROMAVBROTT

Vid stromavbrott som varat lingre
4an 3 min. aterinkopplas 9 kW av
husets effekt under 2 timmar, se-
dan full effekt. Vid kortare stro-
mavbrott (under 25 sek.) sker ater-
inkoppling till erforderlig effekt
inom ca. 2 min.

11,25 13,5
15,75

Instéllningsknap-
pen for effekt-
begrinsning  och
belastningsvakt
finns p& kretskor-
tets hogra sida.



STROMKANNARE

yvvy

Det tre stromkénnarna, en for varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt foljande:

Varje fas fran elmétaren som matar GRUPPCEN-
TRALEN fors igenom en stromkénnare fore montage
pa respektive skena. Inkoppling sker sedan enligt el-
schema. Hirigenom avkénnes standigt fasstrommen
som jamfors med pa belastningsvakten installt ampe-
revérde.

Om strommen ar hogre kopplar styrleden bort ett steg.
Ar den fortfarande for hog kopplas ytterliggare ett
stegurosv.

Nir stormuttaget ater sjunker under installt virde
aterkopplas stegen.

Stromkannarna tillsammans med elektroniken for-
hindrar saledes att mer effekt inkopplas an huvudsak-
ringarna tal.

STROMUTTAG VID DE OLIKA KOPPLINGS-
STEGEN.

FAS Ampere
STEG R S T
STEG 1(2,25 kW) 3,5% 3,5 3,5
STEG 2(4,5kW) 6,9% 6,9 6,9
STEG 3 (6,75 kW) 10,3% 10,3 10,3
STEG 4 (9kW) 13,7% 13,7 13,7
STEG 5 (11,25 kW) 17,1% 17,1 17,1
STEG 6(13,5kW) 21% 21 21
STEG7(15,75kW) 24* 24 24

#QOljebrannarens och cirkulationspumpens strommar skall laggas
till detta vérde.

FORE SPANNINGSSATTNING

Kontrollera att pannans radiatorsystem och varmvat-
tenberedare dr vattenfyllda. Vid start, se under rubri-
ken start och kontroll.

Efter installationen markerar elinstallatoren
installerad eleffekt pa markskylten.
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Instrumentpanel

P4 den littoverskadliga panelen hittar du
bland annat strombrytare som tillater dig att
fritt vélja el eller olja. Har finns ocksa termosta-

terna for oljebrannaren redan inbyggda.
For dig som inte redan har shuntautomatik,
finns sadana som tillbehor till CTC Pionjar.

FUNKTIONER PA INGAENDE KOMPONENTER

HUVUDSTROMBRYTARE

Bryter allpoligt inkommande spanning till pannan.
Har brytaren varit frinslagen mellan 25-180 sek. tré-
der “tvatimmarsfordréjningen efter stromavbrott” i
funktion (se sidan 6).

AUTOMATSAKRING 7,5 A
Avsikrar ansluten cirkulationspump, styrning, olje-
brannare och tariffledningar.

Om sikringen lost ut (stéller sig i lage 0) aterstéll ge-
nom att sl& over vippanilige 1. Gar detta ej —tillkalla
installator.

MAXTERMOSTAT

Denna bryter spanningen till pannan (l6ser ut) om
vattentemperaturen blir for hog (6ver 92°C). Ater-
stallning sker genom att trycka in knappen under
tickhuven nir temperaturen sjunkit under 70°C i
pannan. Vid upprepade storningar —tillkalla installa-
tor for kontroll.

CIRKULATIONSPUMP
Om cirkulationspumpen for radiatorsystemet ansluts
till pannan (elektriskt) kan pumpen startas och stop-
pas med brytaren t ex vid sommaruppehéll da man en-
bart virmer varmvattnet.

PANNTEMPERATUR OLJA

Med denna termostat instdlles pannans temperatur
vid oljedrift. Temperaturen far EJ INSTALLAS LA-
GRE AN 60°C. Laga tempereturer ékar risken for kor-
rosionsskador. Hég instdllning ger mer varmvatten
men okar ocksa forlusterna nigot. Rekommenderad
instéllning 70-80°C.

PANNTEMPERATUR EL
Med denna ratt instilles pannans vattentemperatur
vid eldrift. Hég instéllning ger mer varmvatten men
ocksé nagot hégre forluster. Rekommenderad instéll-
ning 60-80°C. Ratten har ett mekaniskt franlage i
vanster andlidge markerat 0.

TARIFFSTYRNING (2 stromstéllare)

I LAGE AUTOMATIK:

Tariffuret bestimmer inkopplat energislag. Om tarif-
fur ej ar monterat prioriteras oljedriften.

MANUELL OLJA:
Enbart oljedrift, oberoende av eventuellt installerat
tariffur.

MANUELL EL:
Enbart eldrift, oberoende av eventuellt installerat ta-
riffur.

Anm. Om bada brytarna stir i lage "MANUELL
OLJA” och "7MANUELL EL” prioriteras oljedriften.

LYSDIODER

3 st lysdioder, en for varje elpatron, indikerar inkopp-
lad eleffekt. Genom att summera effekten for varje
diod far man fram den for tillfallet inkopplade effek-
ten.

PANNTERMOMETER
Visar pannans vattentemperatur i °C.

VATTENTRYCK
Visar pannans vattentryck i bar (1 bar motsvarar ca
10 m vattenpelare).



Start och kontroll

Féljande start och kontroller skall utféras av installatéren.

KONTROLL
Utfor féljande kontroller:

START

¢ Kontrollera att panna, radiatorsystem och vatten-
vdrmare ar vattenfyllda.

e Sla ifran stromforbrukande enheter i huset (for-
utom pannan) for att pannan skall kunna testkoras
pa hog belastning.

e Vrid upp termostaten for PANNTEMPERATUR
OLJA pa ca 70°C.

o Stall ratten for PANNTEMPERATUR EL pi ca
70°C.

o Slatill strombrytaren for CIRKULATIONSPUMP.

¢ Kontrollera att AUTOMATSAKRING 7,5 A stér i
lage 1.

e Stall brytarna for TARIFFSTYRNING i lage MA-

‘NUELLEL.
® Nu ér pannan klar att startas.
¢ Sla till HUVUDSTROMBRYTAREN.

Oljebrannaren skall INTE starta. Efter ca 20 sek. bér-
jar automatiken koppla in eleffektsteg (lysdioderna
tands). Installd eleffekt uppnés forst efter tva tim
p g a tidsfordrgjningen.

For att spara tid kan forbikopplingen av tidsférdroj-
ningen utforas enligt foljande.

Pa kretskortet, synligt genom
ett uttag i plastkapan ovanfor
effektbegransaren finns 2 stift.
Kortslut dessa (lagspianning
max 24 V)under ca 2 min. Auto-

matiken styr nu till instélld ef-
fekt.

11,25 13,5
! 15,75
i

Stall brytaren for MANUELLELilage AUTOMATIK
och den andra brytaren i lige MANUELL OLJA. Nu
skall oljebrannaren starta, eleffekten stega ur och
spjallet pa rokrérsanslutningen sténga.

Anm: Vid ingdngkorning av oljebrdnnaren kan det
komma lite kondensvatten fran rékgaskana-
lerna. Detta beror pa att pannan ér fylld med
krankallt vatten. N4r pannvattnet virms for-
svinner detta.

Kontrollera och justera brinnaren sa att bra forbran-
ningsvirden uppnas. (Inspektionslucka finns place-
rad pa oljebrannareluckan for visuell kontroll). St&ll
bada brytarna i lige AUTOMATIK. Nu bestimmer
tariffuret vilket energislag som skall vara inkopplat,
om sadant installerats. Kontrollera att ritt brénsles-
lag ligger inne. Om ur €] installerats skall oljedriften
vara inkopplad.

att alla réranslutningar 4r tdta — efterdrag vid be-
hov.

att skorstensanslutningen &r tit och vl isolerad.
att panntemperaturen stiger.

att shunten &r rétt instdlld. Om shuntautomatik
installerats — att den fungerar tillfredstillande.
att virme gar ut i radiatorsystemet nér pannan bli-
vit varm och shunten 6ppnats.

att cirkulationspumpen gar och kan manévreras
fran brytaren (giller for till pannan elansluten
pump).

att det kommer varmvatten i kranarna nir pannan
blivit varm.

att péfyllningsventil till panna &r ordentligt
stangd.

sékerhetsventilernas funktion (vatten skall kom-
ma i spilledningarna da ventilerna aktiveras).



Drift och skotsel

ALLMANT

Kontrollera efter installationen tillsammans med in-
stallatoren att anldggningen dr i fullgott skick. Lat
denne visa huvudstrombrytare, stromstéllare, grupp-
och finsdkringar, regleranordningar, spjill, ventiler
0 s v sa att Du har fullt klart hur anldggningen skall
fungera och skétas. Efter nagra dagars drift bor av-
luftningen av radiatorerna efterkontrolleras, och om
sé erfordras fyll pA mer vatten.

SAKERHETSVENTIL

Kontrollera regelbundet ca 4 ggr/ar funktionen hos
vattenvarmarens sikerhetsventil och radiatorsyste-
mets sidkerhetsventil vid slutet system. Kontrollera
att vatten kommer i spilledningen. Vatten kan dven
komma 1 spilledningen efter en stérre varmvatten-
tappning (p g a vattnets utvidgning). Det ar dock nor-
malt.

ELDRIFT

Pannans maximala effekt beror pa effektvéljarens och
belastningsvaktens instédllning. Tank pa att annan
stor belastning i huset (t ex motor och kupévérmare
till bilen) kan gora sa att pannans effekt begransas.

OLJEDRIFT
Kontroll och justering av oljebréannaren bor ske regel-
bundet for att erhalla bésta ekonomi. Folj instruktion
for brannaren.

SKYDDSANOD VATTENVARMARE
Vattenvirmare dr korrosionsskyddad med ett dubbelt
emaljskikt. Om en skada skulle uppsta i emaljskiktet
finns en skyddsanod (stav) inbyggd i beredaren. Den-
na bor kontrolleras ndgra ganger under pannans livs-
langd. Har anoden forbrukats skall en ny anod monte-
ras. Se under rérinstallation sidan 5.

SHUNTVENTIL

Pannan levereras med en manuell vridande shunt-
ventil, som blandar pannvattnet med radiatorsyste-
mets returvatten. Automatisering kan ske med de
flesta pA marknaden férekommande shuntmotorerna.
OBS: Var noga med axelns ldge vid automatisering.

Vid manuell instdllning av shuntventilen skall ratten
std INOM SKALANS OMRADE.

Lage 0 = kallt till elementen
Lige 10 = varmt till elementen

Beroende pa varmebehovet installes ratten i onskat
lage (0-10).

' N
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L SHUNTVENTIL

AVTAPPNING

Radiatorsystem

Avtappningsventil r placerad pa pannans front i ned-

re vinstra hornet. T4ank pa att luft maste tillféras sys-

temet for att fa ut allt vattnet.

Vattenvirmare

Urtappas genom hivertverkan. For ner en slang till

beredarens botten.

OBS! Sting ventilen i kallvattenledningen fore varm-
vattenberedaren.

SOTNING

All sotning sker fran pannas framsida. Demontera
oljebrannarluckans 4 fastmuttrar och sviang ut lucka
med brénnare. Las spjillet pa rokrorsasnlutningen
med hjilp av lasklaffen.

Anm: Tillse att pannan &r avstdngd.

Rokgastuberna sotas med medfsljande sotviska. Tur-
bulatorerna utdrages med hjalp av medféljande krok.
Glom inte att montera turbulatorerna i ratt kanaler
efter sotningen.

Brandstadgan anger hur ofta en vdrmepanna skall so-
tas. Tiden mellan sotningarna har bestdmts med hén-
syn till risken for soteld. Den sotning som utfors av
skorstenfejarna omfattar alla rokgasvagar fran for-
branningsrummet (eldstaden) till skorstenstoppen.

DRIFTSUPPEHALL

Skall pannan vara avstingd under en ldangre tid, tank

pa att:

e Allt vatten i vattenvarmare och panna maéste tap-
pas ur om frysrisk foreligger.

e Strommen till pannan skall vara avslagen, skruva
ur sdkringarna i centralen.

OM STORNINGAR UPPSTAR
Sok felet i fels6kningsschemat
pa sid. 11.

Om ovanstaende anvisningar betréffan-
de montage, skétsel och tillsyn ej foljs ar
Enertech Varme AB:s atagande enligt
garantibestimmelserna i AA VVS 88 ej
bindande.

Ratt till andringar i specifikationer och
detaljer férbehalles.




Felsokning

INDIKATION
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X 0 X Belastningsvakt for hogt stalld Sank instéliningentil huvudsakring
X 0 Maxtermostaten 16st ut Merstall erl. instailationsanvisning
s} Huvudgruppsakringar 1ost ut Kolla eventuellt byt sakringar
0 Elejansluten Kontrollera instalilationsanvisning
"Elinkoppling”
o|x Effektbegransare for lagt installd Stalles patillaten effekt
o[ x Belastningevakt for lagt installd Installes pé samma vérde som huvudsakring
oo For lagtinstallerad eleffekt Sok tillstand for installation av hogre eleffekt
0 Huvudsékringar for sma Sokillstand for byte till storre sakringar
oo Stromtransformatorerna felinstallerade Kontrollera inkoppling
oo Snedbelastning mellanfaserna i huset Kontrolelras av instaliator
2timmars férdr6jning till full effekt Vénta 2timmar
ofo Pannan ansluten till rundstyrning Se installationanvisning "Elinstaliation”
Stromtransformatorer ej monterade eller ¢ monterade | Kontakta installator
pa husets inkommande ledn.
Overbelastning Kontrollera 6vrig belastning i huset
0 Sakring  [6stut Aerstal
o Finsékring transformator sénder Byt sakring
0 Kortslutning i element p g a syreséttning Byt elpatron och undersok anledning till syresattning
[ Panntemperatur felinstélid Justera instélining
ole¢ For tgtinstalld panntemperatur Oka panntemp.
0 Cirkulationspump radiiatorsystem karvar Starthjalp
oo Luftisystemet Stoppa cirkulationspumpen lufta radiatorermna och
efterfyll radiatorsystemet
ololo Radiatorventiler for lagtinstélida Justera
Lagttryckivattenniva i systemet Fyllvatten och lufta
X Lackage Kontroll
Olampligt utformat dppet expansionssystem Kontrollera med installator. OBS! Risk fér
syreséttning av systemet.
Korrisionsrisk
Fetaltigt fortryck pa siutet exp.kéarl Kontakia installator
[ Hetvattenradiator ansluten mellan expansions och Kontakta installatér
emensam &terledning
Feliamaturer vid tappstéllen Kontrolleras av installator
Inget varmebehov
X Huvudstrombrytare/Ytire brytare Slatill brytare
Ejtillslagen
For stort varmvattenbehov i forhallande till
kapaciteten
Vatinets utvidgning vid uppvarmning ger tryckning— | Normat. Dra spiedning till golvbrunn
sakerhetsventilen oppnar
Tryckkanslig varmvattenanlaggning Kontakta installator
Ventil"Pafylining pannvatten” ej avstangd Sténg ventiler, se inst anv. "Rérinstallation”
Manuelt shuntventil felinstalid Minska installningen
Shuntautomatik felaktig Se automatikens anvisning
Stromstaltare for tariffautomatik felstatida Se under rubrik "Instrumentpanel”
Tariffautomatiken felinstallerad Kontakia installatér
Felaktigt oljefufttryck Justeratenl. rek.
Felaktigt munstycke se rekommendation
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