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Etsi CTC yhtys maahantuojaan

Hiljainen ja tehokas maalämpöpumppu, jossa on kosketusnäyttö ja 
EnergyFlex

CTC EcoHeat 400 soveltuu käytettäväksi erilaisissa lämmitysjärjestelmissä: yksi- tai kaksi-
putkijärjestelmä lämpöpattereille ja konvektoreille sekä lattialämmitykseen. Lisävarusteilla 
Extra-shunttiryhmä tai Shunttiryhmä 2 voit ohjata kahta erillistä lämmitysjärjestelmää. 

Pitkälle kehitetyn, elektronisella paisuntaventtiilillä varustetun kylmäainepiirin ja tehokkaan 
kompressorin ansiosta CTC EcoHeat 400 -lämpöpumppujen hyötysuhde on erittäin hyvä. 
Kompressori ja kylmäkomponentit on asennettu erilliseen, äänieristettyyn yksikköön. Tämä 
tekee siitä hiljaisimman maalämpöpumpun, jonka olemme koskaan valmistaneet. 

CTC EcoHeat 400 -lämpöpumppu takaa lämpimän veden ilman legionellabakteerivaaraa. 
Ainutlaatuisen ratkaisumme ansiosta lämmintä vettä tuotetaan sitä mukaa, kun sitä käytetään. 

Nyt voit saada kesällä myös miellyttävää viilennystä hyödyntämällä CTC Comfort -lisälaitteis-
ton avulla porakaivon viileyttä. 

CTC EcoHeat 400:n tekniikan ansiosta lämpö jakautuu nyt paljon tasaisemmin. Lämpöpatterit 
ja lattialämmitys pysyvät aina oikean lämpöisinä shunttiautomatiikan ansiosta. Koska lämpöti-
la on tasainen, sinun ei tarvitse kuunnella laajentumisesta aiheutuvia häiritseviä napsahduksia 
lattiassa ja putkistoissa. 

EnergyFlexin avulla voit täydentää järjestelmää muilla energianlähteillä. Kätevien liitäntöjemme 
ansiosta voit ottaa avuksi aurinkoenergian tai antaa vesivaipallisen kamiinan tuottaa lisäläm-
pöä tai kytkeä järjestelmään altaan nauttiaksesi lämmöstä myös kesällä.

CTC Internet -sovittimen ja CTC Connect+ -sovelluksen avulla voit ohjata lämpöpumppua 
kätevästi älypuhelimestasi. Sovellus on ladattavissa maksutta App Storesta tai Google 
Playsta. 

Kaikki CTC-lämpöpumput ja -kattilat on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Ljungbyssä 
sijaitsevassa tehtaassamme. Näin säilytämme hallinnan kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa 
aina valmistuksesta valmiin tuotteen toimitukseen.

Edut
• EnergyFlex – muiden lämmönlähteiden joustava liitäntä

• Tehokas kylmäainepiiri, jossa on elektroninen paisuntaventtiili 

• Jäähdytysmoduuli erillisenä äänieristettynä yksikkönä

• Shunttiventtiili pitää lämmön tasaisena ilman melua

• Yksi hiljaisimmista koskaan kehittämistämme  
maalämpöpumpuista

• 4,3 tuuman kosketusnäyttö

• Voi ohjata kahta lämmitysjärjestelmää

• Helppo asentaa

• Ohjataan matkapuhelimella CTC Connect+  
sovelluksen avulla

CTC EcoHeat 400
Lämpöpumppu kallio-, vesistö- ja maalämpöön



CTC Internet

CTC Internet -sovittimen ja CTC Connect+ sovelluksen avulla voit valvoa ja ohjata järjestelmääsi suoraan 
matkapuhelimesta. Voit esimerkiksi säätää lämpötilaa tai saada hälytyksiä mahdollisista käyttökatkoksista. 
CTC Connect+ on ladattavissa maksutta App Storesta tai Google Playsta. 

CTC-nro: 587581301 

CTC CFA – Poistoilmakone

Mahdollistaa tyylikkään ja helpon asennuksen taloon, jossa on mekaaninen ilmanpoisto. 
Käytetty ilma tuuletetaan pois ja uusi raitis ilma tuodaan taloon talon oman tuloilmayksikön 
kautta.

CTC-nro: 586715001

CTC EcoVåf III – Talteenottava poistoilmakone.

Suunniteltu liitettäväksi CTC:n kallio-/maalämpöpumppuihin kiinteistöissä, joissa on mekaani-
nen ilmanpoisto. Ottaa talteen poistoilman lämmön ja nostaa liuoksen lämpötilaa, mikä antaa 
suuremman COP-arvon. 

CTC-nro: 586713001

Ostaessasi CTC-tuotteen toimitukseen sisältyy lähes kaikki 
tarvittava. Lisäksi voit valita lisävarusteita, jotka helpottavat 
tuotteen käyttöä.

Muut lisävarusteet CTC-nro: 

CTC SMS -ohjaus GSM-modeemi, joka on helppo liittää lämpöpumpun ohjaukseen. Täysi hallinta tekstiviestillä 585518301

CTC BMS/Internet Kiinteistön verkkopohjaiseen ohjaukseen Modbusin kautta 585513301

CTC EcoComfort Passiivinen jäähdytyslaite, joka hyödyntää porakaivon viileyttä 585920001

CTC-shunttiryhmä 2 Ylimääräisen lämmityspiirin asentamiseen 586857001

CTC EnergyFlex -sarja 400 Ulkoisten järjestelmien joustavaan yläliitäntään 587236301

CTC Expansion EnergyFlex Aurinko-/allas-/säiliö ym. ulkoinen ohjaus. 587202301

CTC Asennussarja Brine Asennussarja lämpöpumpun vaihtoon yläsuovalla lämmityspumpulla sivusuunnassa 585994301

CTC-vaihtoventtiili (3-tie) Järjestelmään liittämistä varten (liitäntä 22 mm) 583621401

CTC Lisäshunttiryhmä
Täydellinen paketti ylimääräisen lämpöpiirin tyylikästä asennusta varten. Täydellinen ja valmiiksi kytketty yksikkö, 
joten käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Varustettu energiatehokkaalla kiertovesipumpulla ErP-direktiivin mukai-
sesti. Hyvin eristetty yksikkö, jonka kaikki säädöt ja sähköosat ovat helposti käytettävissä ulkopuolelta.

CTC-nro: 587396301

CTC Asennussarja EH400 

Kaikki mitä tarvitset tuotteen asentamiseen 
Sisällys: Paisuntasäiliö, kiertovesipumppu ja liitännät. 

CTC-nro: 586772411

Langaton CTC-huoneanturi 

Sijoita minne haluat – ei vaadi johtojen vetämistä. Säädä haluttu lämpötila, jonka mukaan lämpöpumppu toimii. 
Jokaiseen tuotteeseen voidaan liittää kaksi huoneanturia. 

CTC-nro: 585520301 
Ylimääräinen langaton huoneyksikkö: CTC-nro: 585521401

Mukauta tuote huonekorkeuteen
Piilota putkiliitännät tyylikkäällä yläkaapilla tai asenna tuotteen tyyliin sopiva sokkeli. Yläkaappi on 
saatavana kolmessa korkeudessa: 155, 488 ja 588 mm. Sokkelin korkeus on 168 mm. Näiden avulla 
tuote voidaan mukauttaa vastaamaan useimpia huonekorkeuksia. Vakiokotelo (155 mm) kuuluu 
tuotteen toimitukseen. 

Yläkaappi  488 mm CTC-nro: 586463302R 
  588 mm CTC-nro: 586463303R

Korotussokkeli 168 mm CTC-nro: 586500301
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Mittapiirustus

1) Lämmitysjärjestelmien ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen lämpötilansäätimen. Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G

Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta  www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Ilmauksen kiinnitysrengas 22

2. Ylivuotoyhteen kiinnitysrengas 3/4”

3. Kylmävesiliitäntä Ø 22

4. Lämminvesi Ø 22

5. Lämpöpatterin tuloliitännän kiinnitysrengas 22

6. Lämpöpatterin paluu-/paisuntaliitäntä Ø22

7. Kallio-/maakierukasta Ø28 
(oikealle, vasemmalle ja taakse)

8. Kallio-/maakierukkaan Ø28 
(oikealle, vasemmalle ja taakse)

9. Nostomuhvi Rp 3/4”

10. Ulkoisten järjestelmien liitäntä (putken 
läpivienti)

Toimitukseen sisältyvät tuotteet:

Lämpöpumppu suojakotelolla ja käyttöohje.

Erillispakkaus:

Huoneanturi, ulkotila-anturi, täyttölaite, tasoastia liuos, liuosletkut, 
menovesianturi, paluuanturi, virrantunnistin, varoventtiilit lämmi-
tysjärjestelmään 9 baaria ja liuokselle 3 baaria.

Tekniset tiedot 3x400V 406 408 410 412

CTC-nro Tariffi:
Inox: 

Paino (pakattuna) kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Tarvittava korkeus mm

Käyttöjännite

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1) 

Energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (EN16147) 

Vesilämmityksen energiatehokkuusluokka ȠWH %

Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) @ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C

Kotelointiluokka (IP)

Tehoalue sähkövastus/askel kW/kpl

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 16/ 20/ 25 A kW

Antoteho @ 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55  (EN14511)

SCOP (Pdesignh) kylmä ilmasto @ 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) keskimääräinen ilmasto @ 0/35 | 0/55  (EN14825)

Kylmäainemäärä (R407C, GWP 1774) kg

Kattilajärjestelmän vesitilavuus litraa

Lämpimän käyttövesikierukan vesitilavuus litraa

CO2-ekvivalentti tonnia

Äänenpaine LWA (EN12102) dB(A)

586610001
586613001
586614001

586610002
586613002
586614002

58661003
586613003
586614003

586610004
586613004
586614004

267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)

673 x 596 x 1904

1925

400V 3N~ 50Hz

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+

A/L A/L A/L A/L

78 88 87 86

7/6 10/9 12/11 14/13

IP X1

0.3-9.0/31

6.0/9.0/9.0 5.1/8.4/9.0 4.5/7.5/9.0 3.6/6.9/9.0

5.90/5.48/5.17 8.19/7.87/7.55 9.97/9.55/9.28 11.75/11.24/10.97

4.57/3.54/2.76 4.58/3.64/2.99 4.60/3.68/2.98 4.60/3.66/2.96

4.3/3.2 4.2/3.3 4.1/3.3 4.1/3.3

4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 4.1/3.3

1.9 1.9 1.9 2.3

223

5.7

3.371 3.371 3.371 4.080

44.9 43.9 48.5 48.0
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Mittapiirustus

1) Lämmitysjärjestelmien ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen lämpötilansäätimen. Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G

Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta  www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Ilmauksen kiinnitysrengas 22

2. Ylivuotoyhteen kiinnitysrengas 3/4”

3. Kylmävesiliitäntä Ø 22

4. Lämminvesi Ø 22

5. Lämpöpatterin tuloliitännän kiinnitysrengas 22

6. Lämpöpatterin paluu-/paisuntaliitäntä Ø22

7. Kallio-/maakierukasta Ø28 
(oikealle, vasemmalle ja taakse)

8. Kallio-/maakierukkaan Ø28 
(oikealle, vasemmalle ja taakse)

9. Nostomuhvi Rp 3/4”

10. Ulkoisten järjestelmien liitäntä (putken 
läpivienti)

Toimitukseen sisältyvät tuotteet:

Lämpöpumppu suojakotelolla ja käyttöohje.

Erillispakkaus:

Huoneanturi, ulkotila-anturi, täyttölaite, tasoastia liuos, liuosletkut, 
menovesianturi, paluuanturi, virrantunnistin, varoventtiilit lämmi-
tysjärjestelmään 9 baaria ja liuokselle 3 baaria.

Tekniset tiedot 1x230V 406 408 410 412

CTC-nro

Paino (pakattuna) kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Tarvittava korkeus mm

Käyttöjännite

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1) 

Energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (EN16147) 

Vesilämmityksen energiatehokkuusluokka ȠWH %

Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) @ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C

Kotelointiluokka (IP)

Tehoalue sähkövastus/askel kW/kpl

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 16/ 20/ 25 A kW

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 35/ 50/ 63 A kW

Antoteho @ 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55  (EN14511)

SCOP (Pdesignh) kylmä ilmasto @ 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) keskimääräinen ilmasto @ 0/35 | 0/55  (EN14825)

Kylmäainemäärä (R407C, GWP 1774) kg

CO2-ekvivalentti tonnia

Äänenpaine LWA (EN12102) dB(A)

586611001 586612002 586612003 586612004

267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)

673 x 596 x 1904

1925

230V 1N~ 50 Hz

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+

A/L A/L A/L A/L

78 88 87 86

7/ 6 10/ 9 12/ 11 14/ 13

IPX1

0.3-9.0 / 31

-/1.8/3.0 -/0.9/1.8 -/-/1.2 -/-/0.6

4.5/5.1/8.7/9 3.6/4.2/7.8/9 3.0/3.6/6.9/9 2.1/2.7/6.3/9

5.90/5.48/5.17 8.19/7.87/7.55 9.97/9.55/9.28 11.75/11.24/10.97

4.57/3.54/2.76 4.58/3.64/2.99 4.60/3.68/2.98 4.60/3.66/2.96

4.2/3.2 4.2/3.3 4.1/3.3 4.1/3.3

4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 4.1/3.3

1.9 1.9 1.9 2.3

3.371 3.371 3.371 4.080

44.9 43.9 48.5 48.0
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Mittapiirustus

1) Lämmitysjärjestelmien ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen lämpötilansäätimen. Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G

Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta  www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Ilmauksen kiinnitysrengas 22

2. Ylivuotoyhteen kiinnitysrengas 3/4”

3. Kylmävesiliitäntä Ø 22

4. Lämminvesi Ø 22

5. Lämpöpatterin tuloliitännän kiinnitysrengas 22

6. Lämpöpatterin paluu-/paisuntaliitäntä Ø22

7. Kallio-/maakierukasta Ø28 
(oikealle, vasemmalle ja taakse)

8. Kallio-/maakierukkaan Ø28 
(oikealle, vasemmalle ja taakse)

9. Nostomuhvi Rp 3/4”

10. Ulkoisten järjestelmien liitäntä (putken 
läpivienti)

Toimitukseen sisältyvät tuotteet:

Lämpöpumppu suojakotelolla ja käyttöohje.

Erillispakkaus:

Huoneanturi, ulkotila-anturi, täyttölaite, tasoastia liuos, liuosletkut, 
menovesianturi, paluuanturi, virrantunnistin, varoventtiilit lämmi-
tysjärjestelmään 9 baaria ja liuokselle 3 baaria.

Tekniset tiedot 3x230V 406 408 410 412

CTC-nro

Paino (pakattuna) kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Tarvittava korkeus mm

Käyttöjännite

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1) 

Energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (EN16147) 

Veden lämmityksen energiatehokkuus ȠWH %

Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) @ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C

Kotelointiluokka (IP)

Tehoalue sähkövastus kW/kpl

Maksimikäyttövirta sähkövastuksella 2.4/4.6/7.0 kW A

Antoteho @ 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55 @ 50 rps (EN14511)

SCOP (Pdesignh) kylmä ilmasto @ 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) keskimääräinen ilmasto @ 0/35 | 0/55  (EN14825)

Kylmäainemäärä (R407C, GWP 1774) kg

CO2-ekvivalentti tonnia

Äänenpaine LWA (EN12102) dB(A)

586612001 586612002 586612003 586612004

267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)

673 x 596 x 1904

1925

230V 3~ 50Hz

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+

A/L A/L A/L A/L

78 88 87 86

7/6 10/9 12/11 14/13

IPX1

1.2 - 7.05

19.2/23.3/29.5 24.7/28.8/35.0 26.8/30.9/37.1 31.2/35.3/41.5

5.90/5.48/5.17 8.19/7.87/7.55 9.97/9.55/9.28 11.75/11.24/10.97

4.57/3.54/2.76 4.58/3.64/2.99 4.60/3.68/2.98 4.60/3.66/2.96

4.3/3.2 4.2/3.3 4.1/3.3 4.1/3.3

4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 4.1/3.3

1.9 1.9 1.9 2.3

3.371 3.371 3.371 4.080

44.9 43.9 48.5 48.0


